ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22/29.02.2008

REGULI SI MASURI

de prevenire si stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale

1) Cladiri administrative (sedii ale institutiilor publice, birouri)

1 Conducatorii institutiilor publice vor desemna o persoana sau persoane cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

2 Cantitatile de materiale si substante combustibile utilizate nu trebuie sa depaseasca densitatea de sarcina termica stabilita prin reglementari tehnice si prin documentatiile tehnice de proiectare si executare a constructiilor si instalatiilor;

3 Caile de acces si evacuare a personalului in caz de incendii se mentin permanent libere, curate si in stare de utilizare, marcandu-se cu indicatoare de securitate amplasate vizibil;

4 Se interzice blocarea usilor de evacuare in pozitie inchisa;

5 Se interzice amplasarea pe caile de evacuare de usi false, draperii, oglinzi, care pot deruta persoanele in caz de incendiu, pe timpul evacuarii din constructii;

6 Instalatiile electrice de iluminat si forta, de incalzire, vor fi proiectate, executate si exploatate conform prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate in vigoare;

-
aparatele electrice (radiatoare, resouri, aspiratoare, faxuri, calculatoare, aparate radio, televizoare) vor fi utilizate numai in perfecta stare de functionare, fara defectiuni si improvizatii;

-
se interzice exploatarea in birouri, sali de sedinte a aparatelor electrice improvizate;

-
se interzice suprasolicitarea circuitelor electrice, prin racordarea mai multor consumatori ale caror puteri sa fie mai mari decat puterea instalata a acestor circuite;

-
la terminarea programului de lucru aparatele electrice vor fi scoase obligatoriu de sub tensiune.

7 Se interzice depozitarea pe coridoare si pe traseele de evacuare ale cladirilor, a materialelor combustibile sau a mobilierului. In casele scarilor nu se vor amenaja spatii cu diverse destinatii (ateliere, magazii, tonete, spatii de comercializare, etc.);

8 In podurile cladirilor administrative nu este admis a se depozita mobilier, material arhivistic, ambalaje sau alte materiale combustibile;

9 Se interzice depozitarea vaselor cu lichide combustibile in birouri sau in alte incaperi ale sediilor administrative, in cantitati mai mari de 20 l;

10 Pentru fiecare nivel se va intocmi si se va aplica la loc vizibil planul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;

11 Curatirea pardoselilor cu lichide combustibile este interzisa;

12 In toate institutiile publice se vor respecta cu strictete prevederile legale privind fumatul si lucrarile cu focul deschis;

13 Pentru asigurarea stingerii incendiilor se va intocmi planul de interventie.

2) Arhive si biblioteci

14 Spatiile de depozitare a arhivei, precum si fondul special al bibliotecilor, se amenajeaza in incaperi separate de restul cladirii, prin elemente de constructie rezistente la foc;

15 Amplasarea depozitelor de arhiva si ale bibliotecilor se face, de regula, la nivelele inferioare ale constructiei, exceptand subsolurile si demisolurile;

16 Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor si arhivelor in urmatoarele situatii:

-
in apropierea magaziilor cu substante combustibile ori explozive;

-
in mansardele sau podurile cladirilor;

-
in cladiri provizorii sau in cele executate din materiale combustibile, cu gradul de rezistenta la foc IV sau V.

17 Incaperile destinate pentru sali de lectura, camere de lucru, etc. trebuie sa fie separate de spatiile de depozitare a arhivei si a fondului special al bibliotecilor prin elemente de constructie incombustibile, rezistente la foc;

18 Prin peretii depozitelor, bibliotecilor si arhivelor se interzice trecerea cosurilor si canalelor de fum;

19 Intre corpurile de iluminat electric cu incandescenta si materiale combustibile trebuie sa se asigure o distanta de cel putin 60 cm;

20 Rafturile, rastelele trebuie sa fie confectionate din materiale incombustibile; cand sunt folosite materiale combustibile se va asigura termoprotectia acestora, conform normativelor de specialitate in vigoare, de asemenea acestea se vor asigura impotriva caderilor accidentale;

21 In salile de lectura si arhive se interzice:

-
folosirea focului deschis si fumatului;

-
depozitarea lichidelor combustibile;

-
amplasarea tablourilor de distributie a energiei electrice.

22 Hartia, cartile si documentele de arhiva se vor depozita in ordine pe rafturi, asigurandu-se posibilitatea de interventie si evacuare in caz de incendiu;

23 La depozitarea hartiei, cartilor sau materialelor arhivistice in rafturi, se va avea in vedere pastrarea distantelor de siguranta fata de instalatiile si sistemele de incalzire si electrice, conform prevederilor normelor in vigoare;

24 Corpurile de iluminat din depozitele de hartie, arhive, biblioteci, etc. vor fi prevazute cu globuri de sticla si dupa caz acestea vor avea montate gratare de protectie;

25 La terminarea programului de lucru se va intrerupe alimentarea cu energie electrica.

3) Casa de cultura

26 Exploatarea instalatiilor electrice de iluminat si forta se va face dupa programul stabilit de catre conducerea institutiilor, de catre personal calificat si autorizat;

27 Punerea in functiune a aparatelor electrice se va face numai de catre electricieni, neadmitandu-se functionarea acestora cu improvizatii sau defectiuni;

28 Dupa terminarea spectacolelor si repetitiilor, instalatia electrica se va scoate de sub tensiune, cu exceptia circuitelor care alimenteaza iluminatul electric obisnuit strict necesar;

29 Toate corpurile de iluminat dotate cu lampi electrice incandescente din scena vor fi prevazute cu gratare si globuri de protectie. Corpurile de iluminat din scena vor fi amplasate la o distanta de 1m fata de perdele, decoruri si recuzita combustibila;

30 In sali nu vor fi introduse scaune suplimentare si nu se va permite accesul unui numar de persoane mai mare decat capacitatea stabilita si declarata a salilor;

31 Covoarele vor fi fixate pe pardoseala pentru a impiedica evacuarea spectatorilor;

32 Cablurile electrice folosite in timpul programului de scena nu vor fi pozate langa surse de caldura si pe caile de acces si evacuare;

33 Amplasarea mobilierului (scaune sau grupuri de scaune) se va face in asa fel incat sa se realizeze culoare de trecere corespunzatoare, care sa asigure accesul publicului la iesirile din sala;

34 Pe timpul spectacolelor se vor stabili persoanele care sa organizeze si sa supravegheze evacuarea persoanelor si bunurilor materiale.

4) Constructii de cult

35 Instruirea enoriasilor cu prilejul slujbelor religioase, privind cunoasterea si respectarea masurilor de protectie antiincendiu, indeosebi privind utilizarea focului deschis;

36 Limitarea accesului crestinilor in incinta peste capacitatea bisericii, in scopul asigurarii unei evacuari fluente;

37 Confectionarea unor dispozitive metalice pentru depunerea lumanarilor aprinse si amplasarea acestora la distante corespunzatoare fata de elementele combustibile din interiorul bisericii;

38 Stingerea lumanarilor la terminarea slujbei si depunerea lor in afara bisericii, in locuri special amenajate;

39 Supravegherea permanenta, de catre o persoana special desemnata, a sobelor sau a altor mijloace de incalzire pe toata durata functionarii lor;

40 Interzicerea depozitarii materialelor inflamabile ori combustibile in poduri si balcoane si amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru pastrarea lor;

41 Verificarea periodica, de catre personal calificat si autorizat, a instalatiilor electrice si de paratraznet, precum si a cosurilor de evacuare a fumului;

42 Dotarea lacasurilor de cult cu mijloace de stingere a incendiilor;

43 Marcarea vizibila a cailor de evacuare si stabilirea modului de evacuare a personalului in caz de pericol, pentru evitarea panicii si producerii de accidente in randul acestora.

5) Gospodarii ale populatiei

a) Mijloace de incalzire cu si fara acumulare de caldura

44 La exploatarea sobelor cu sau fara acumulare de caldura se vor respecta urmatoarele reguli:

-
in fata focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai putin de 1,25 m;

-
depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la o distanta de 1 m fata de sobele fara acumulare de caldura si 0.5 m fata de sobele cu acumulare de caldura;

-
in fata usitei de alimentare, pardoseala combustibila se protejeaza cu o bucata de tabla metalica, avand dimensiunile de 70x50 cm;

-
inainte de utilizare, sobele de incalzit si cosurile de fum se vor verifica si repara;

-
cenusa se va evacua periodic, intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop, numai dupa ce se vor stinge resturile de jar;

-
cosurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe distanta cuprinsa in podul cladirii, asigurandu-se o izolare corespunzatoare a cosurilor fata de materialele combustibile ale elementelor de constructie;

45 Pe timpul exploatarii sobelor se interzice:

-
uscarea pe sobe a hainelor sau a altor materiale combustibile;

-
depozitarea materialelor combustibile deasupra sau langa soba;

-
folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarului;

-
utilizarea sobelor fara usite la focare si cenusare;

-
aprinderea focului in sobe cu benzina sau petrol;

-
lasarea nesupravegheata a focului sau la indemana copiilor;

-
supraincalzirea sobelor in timpul exploatarii.

46 La sobele fara acumulare de caldura se vor respecta in plus:

-
evitarea amplasarii sobelor pe pardoseli combustibile;

-
la sobele cu inaltimea picioarelor de minim 25 cm, pardoseala combustibila de sub aceasta se protejeaza printr-un strat izolator de caramida plina avand grosimea de 6 cm, postament ce trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu 25 de cm, stratul izolat se va realiza astfel: doua randuri de azbest si unul din tabla metalica, patru randuri de caramida (pe lat) cu mortar de argila

47 La sobele cu acumulare de caldura se vor mai avea in vedere urmatoarele:

-
protejarea tavanelor combustibile prin tencuire sau acoperire cu un strat de azbest si tabla ce vor depasi perimetrul sobei cu cel putin 15 cm;

-
atunci cand peretii incaperilor sunt executati din materiale combustibile, portiunea de perete de langa soba se va face din zidarie care va depasi marginile sobei cu minimum 50 cm pe toate directiile;

b) Instalatii electrice interioare

48 Tablourile electrice de distributie se vor amplasa in zone usor accesibile personalului de specialitate pentru intretinere si in locuri ferite de deteriorari mecanice, infiltratii pluviale, etc.;

49 Tablourile electrice si celelalte aparate si echipamente electrice individuale amplasate in incaperi, vor fi prevazute cu carcase de protectie;

50 Montarea cablurilor, sigurantelor, clemelor, conductoarelor si tablourilor direct pe elementele de constructie combustibile nu este admisa;

51 Folosirea instalatiilor electrice provizorii nu este admisa, exceptie facand alimentarea cu energie electrica, in cazul executarii unor reparatii urgente. Instalatiile improvizate sunt interzise;

52 Corpurile de iluminat nu se vor suspenda direct de conductoarele care le alimenteaza cu energie electrica, ele se vor fixa pe plafon cu carlige sau de perete prin console;

53 Intreruperea si deschiderea circuitelor electrice se vor realiza numai prin intermediul intrerupatoarelor;

54 Este interzis sa se foloseasca aparate electrice defecte sau cu improvizatii, conductoare neizolate, prize sau intrerupatoare defecte, doze de derivatie fara capace, etc.;

55 Se interzice folosirea sigurantelor electrice improvizate in tablourile de distributie precum si suprasolicitarea circuitelor de iluminat si forta;

56 Executarea, intretinerea sau modificarea instalatiilor electrice se vor efectua numai de catre persoane autorizate;

57 Nu este permis sa fie lasate sub tensiune, fara supraveghere, aparatele electrice;

58 Nu se vor poza instalatii electrice in podul constructiilor.

c) Adaposturi pentru animale

59 Este interzis a se intra in grajduri si in alte adaposturi cu lumanari, chibrituri aprinse sau lampi de iluminat cu petrol (neomologate);

60 In cazul iluminatului electric, nu este permisa folosirea instalatiilor improvizate sau cu defectiuni la care se pot produce scurtcircuite sau flame electrice;

61 Usile grajdurilor vor fi construite fara praguri si se vor deschide spre exterior. Nu este permisa blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale;

62 In grajduri si fanare sunt interzise fumatul si utilizarea focului deschis;

63 Mentinerea curateniei permanente in jurul grajdurilor, inlaturarea paielor, vegetatiei uscate si a altor deseuri combustibile sunt obligatorii;

64 In cazul folosirii unor mijloace de incalzit, alimentarea acestora se va face din exterior;

65 Se interzice depozitarea materialelor inflamabile in adaposturile de animale si pasari;

66 Cand nu exista iluminat electric, se admite folosirea in grajduri a felinarelor de vant, numai in timpul cat personalul desfasoara activitati in interiorul acestora.

d) Depozite de furaje

67 Amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice se va face la distante de siguranta fata de vecinatati, astfel incat eventualele incendii sa nu se propage la acestea. Maura constituie o recomandare pentru toate persoanele fizice si juridice;

68 Terenurile destinate pentru depozite vor fi curatate de vegetatie uscata, care va fi colectata si distrusa in locuri special amenajate;

69 Terenurile destinate depozitarii permanente a furajelor, amplasate in afara gospodariei, vor fi imprejmuite;

70 Este interzisa depozitarea furajelor sub retele electrice, in imediata apropiere a cailor ferate, cu precadere a celor electrificate, precum si in apropierea padurilor, plantatiilor sau culturilor agricole;

71 Sunt interzise fumatul si focul deschis, precum si intrebuintarea diverselor mijloace de iluminat cu flacara deschisa in incinta depozitelor de furaje;

72 Se interzice jocul copiilor in apropierea depozitelor de furaje.

e) Anexe gospodaresti

1 Este interzis a se instala cuptoare, masini de gatit sau a se folosi bucatarii improvizate langa casele de locuit, in apropierea grajdurilor si magaziilor, a locurilor de depozitare a furajelor si a altor amenajari combustibile;

2 Este interzis sa se scoata burlane de metal pe ferestre sau sub streasina fara sa fie izolate de partile combustibile ale constructiei;

3 In cazul iluminatului electric, nu este permisa folosirea instalatiilor improvizate sau cu defectiuni care pot produce scurtcircuite si scantei electrice;

4 Este interzisa folosirea de afumatori improvizate care prezinta pericol de incendiu (in magazii, sub soproane sau in imediata apropiere a acestora, in poduri sau subsoluri);

5 Cenusa nu trebuie aruncata la intamplare pe langa furaje, grajduri sau alte materiale combustibile. Cenusa va fi depozitata intr-o groapa special amenajata, unde va fi stinsa cu apa;

6 Este interzis sa se depoziteze in anexele gospodaresti, orice fel de lichid inflamabil cu exceptia celui necesar uzului casnic, in cantitate de cel mult 20 l; aceasta se va pastra in canistre metalice care se inchid etans.

f) Aparate de uz casnic

7 Este interzis a se manui si transporta buteliile de gaze petroliere lichefiate, fara luarea masurilor de protectie impotriva lovirii, caderii si deformarii lor;

8 Buteliile de aragaz nu se vor folosi fara regulator de presiune, cu garnituri deteriorate sau cu furtunul de cauciuc cu porozitati, crapaturi sau fara coliere de fixare a capetelor acestora;

9 Incercarea etanseitatii nu se face cu flacara deschisa. Aceasta se va executa numai cu emulsie de sapun si apa;

10 Buteliile cu gaze petroliere lichefiate nu se vor pastra in apropierea surselor de caldura sau sub actiunea directa a razelor solare. Distanta dintre buteliile de aragaz si surse radiante termic va fi de minimum 1 m iar fata de surse de caldura cu flacara deschisa de cel putin 2 m.

11 Este interzisa folosirea buteliilor cu g.p.l. in pozitie culcata sau inclinata; ele vor fi utilizate numai in pozitie verticala; de asemenea nu este permisa incalzirea buteliilor. Aprinderea focului, in cazul folosirii gazelor lichefiate se face respectand principiul “gaz pe flacara”;

12 Este interzisa transvazarea gazului din butelii in orice alt recipient. De asemenea este interzisa folosirea de butelii neomologate (artizanale);

13 Lampile de iluminat si de gatit cu petrol lampant trebuie sa fie in stare buna, rezervorul sa nu prezinte fisuri si sa nu aiba scurgeri, iar umplerea rezervoarelor sa se faca numai cand lampile sunt stinse;

14 Nu este permis sa fie lasat sub tensiune, fara supraveghere, nici un fel de aparat electric;

15 Fierul de calcat va fi asezat pe timpul folosirii pe suport incombustibil de sarma, din caramida, etc.

g) Focuri deschise

16 Utilizarea focului deschis pe timp de vant si in locuri cu pericol de incendiu sau de explozie este interzisa;

17 Este interzisa executarea focului deschis la o distanta mai mica de 100 m fata de fondul forestier;

18 Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in gospodariile populatiei se face numai in locuri amenajate, la distante de siguranta fata de constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau alte vecinatati;

19 Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate, ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii;

20 Se vor lua masuri pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii, aceasta obligatie revine persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.

