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Noe @l

SLS + SEISM Y -P13- |

Parter | 1963 Min 0.46 054 | 055 0.57 | 0.64 0.56 |
Parter | SLS * SEISM Y -P13- §
1963 Min 0.50 0.50 0.45 0.52 0.61 0.52 .

| Media 053 | 055 | 052 | 052 | 054 | 0.52

Se observa cd pentru eforturile sectionale luate in considerare valoarea indicatorului
R3 se inscrie In ma]orttatea elementelor structurale in jurul valorii Rz = 0,52 - 0,55 ceea
ce inseamnad ca blocul se inscrie in categoria constructiilor cu vulnerabilitate ridicata.

8.3.4 Stabilirea clasei de risc seismic pentru situatia existenta

Conditiile prlvmd incadrarea in clasa de risc, pentru structura de rezistentd analizatd, la
data de 06.06.2016, in cazul aplicérii metodologiei de nivel 2, sunt prezentate in tabelele
8.7,8.8,8.9.

Tabelul 8.7 Valorile R1 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
I | II | 111 ! IV
Valorile R,
<30 30 - 60 61 -95 96 - 100
90

Tabelul 8.8 Valorile R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
I | 11 ! 11 l v
Valorile R,
<40 40 - 70 71 -95 96 - 100
65

Tabelul 8.9 Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
1 | I | Il | Iv
Valorile R3
<40 40 - 75 76 -95 96 - 100
0,52 -0,55

Conform sintezei prezentate, vezi tabelele 8.7,8.8,8.9. pentru ateqtarea respectaru
cerintei de rezistentd mecanic si stabilitate T conditiile Blocul C |
Epureanu, Nr. 42, Municipiul Barlad, Judetul Vaslui se In lasa de




rsc RsII  corespunzdtoare constructiilor, care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degraddri structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabild;

In aceasts situatie imobilul analizat, cu functionalul constatat pe teren
(detalii in Anexe), satisface la limitd exigenta de rezistenti mecanicy si stabilitate,
conform Legii 10 din 1995 actualizatd si completati cu Legea 177 din 2015,
deocamdata neimpunandu-se masuri serioase de interventie.

In aceste conditii, structura de rezistents a blocului, trebuie consolidatd, astfel incat
sd satisfacd conditiile unei structuri noi, proiectate la un cutremur cu acceleratia maxima >
0.80 ag, in conditiile in care durata viitoare de exploatare se vrea >40 ani.

9. Propuneri de intreventii
9.1 Fundamentarea solutiilor de interventie

Mdsurile de interventie se fundamenteazd prin analiza detaliat3 , de catre expertul
tehnic, a performantelor seismice ale constructiei si a implicatiilor tehnice, functionale si
economice ale lucrdrilor de interventie.

Se au in vedere:

»* Criterii de evaluare a performantelor seismice ale constructiei: conceptia
generala de proiectare, calitatea executiei, valorile gradului nominal de asigurare seismica
Rs, rigiditatea la deplaséri orizontale, pericolul ruperii fragile, ductilitatea locald si de
ansamblu.

Structura de rezistentd a blocului C1 realizatd din diafragme de zid3rie
confinatd este conformatd seismic acceptabil, prezentand:

* 2 axe de simetrig;

* diafragme de ziddrie cu grosimea de 37,5 cm la zidurile exterioare, respectiv
de 25 cm la zidurile interioare;

* o distributie transversald a diafragmelor corespunzitoare asigurand astfel o
rigiditate corespunzétoare pe cele doud directii: sdmburi si centuri din beton
armat care incadreaza peretii de zidarie; ‘

* plansee din beton armat, asigurandu-se astfel saiba rigida la nivelul fiecarui
etaj si implicit aceiasi deplasare pe orizontald a elementelor portante
verticale;

* ancore antiseismice dispuse la fiecare doud asize ale zidariei, creind un grad
imai Imare de sulidaritate intre zidarie si samburit dee beton.

In ceea ce priveste materialele utilizate, Proiectul Tehnic nr. 2314/1968 -
Bloc C1 Barlad pentru Locuinte categoria a 11 a de confort, elaborat de Sfatul Popular al
Regiunii Iasi, Directia de Sistematizare, Arhitecturd si Proiectarea Constructiilor, proiect ce
are la baza proiectul tip IPCT nr T.N.3 categoria II de confort, pentru bloc P+4E cu 100
apartamente fizice, din care 80 apartamente cu 2 camere si 20 apartamente cu 3 camere,
care a stat la baza exccuticl blocului C1, precizeazd ¢ s-au utilizat:

* Pentru executia zidariei se utilizeaza c3rdmidd cu goluri verticale 290/140/88

mm, marca 100,si mortar var ciment M50. Pentru stalpisori, centuri si gripzt s-a




