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REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta A1 pr. nr. 901/2016, faza PTH+DE

CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

1. Date generale

* Proiectant general : SC EVOMAYA DESIGN SRL

* Proiectanti specialitate: Arh. Nicolae Hanganu; Ing. Emanuel Popa
* Beneficiar: Scoala Gimnaziala Stroe Beloescu, Barlad, jud. Vaslui
* Amplasament: str. I.C.Bratianu, nr. 35, Mun. Barlad

* Data prezentarii proiectului pentru verificare: 22.09.2016

[0

. Documente ce se prezinta la verificare

e Certificat de Urbanism nr. /2016, emis de Primaria Barlad

® Program de Urmarire si control
® Memorii elaborate de proiectanti in care prezintd solutiile adoptate pentru respectarea cerintelor

verificate
® Plansele desenate in care se prezinta solutiile constructive si detalii de executie

3. Descrierea pe scurt a obiectelor proiectului

] Centrala termica cu regim de inaltime P

. Suprastructura: cadre de beton armat; pereti din zidarie BCA. Planseu din Jemn peste parter,
° Acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla metalica

. Fundatii retea de grinzi continue din beton armat.

4. Concluzii asupra verificarii

* In urma verificarii se considera proiectul in faza PTH+DE corespunzator normelor si
legislatiei in vigoare. Drept care se semneazi prezentul referat.

Am primit 2 exemplare
Investitor/Proiectant
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A. Piese scrise:
Foaie de capat
1. Borderou
2. Fisa de responsabilitati
3. Memoriu general
4. Memoriu specialitate arhitectura
5. Devizul general al lucrarilor
6. Anexe

B. Piese desenate

A 1 -- Plan de incadrare in zona sc. 1 : 1000
A 2 --Plan de situatie sc. 1:500
A 3 — Plan parter sc. 1:50
A 4 — Plan amplasare utilaje sc. 1:50
A 5 —Plan invelitoare sc.1:50
A 6 — Sectiune A-A’ sc.1:50
A 7 ~ Sectiune B-B’ sc.1:50
A 8 — Fatada principala nord sc. 1 :50
A 9 — Fatada posterioara sud sc. 1:50
A 10 — Fatada laterala vest sc. 1:50
A 11 — Fatada laterala est sc. 1:50
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3. MEMORIU GENERAL

CAP.1: INTRODUCERE

a. Denumirea lucrarii : CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

b. Amplasament : str. I. C. Bratianu, nr. 35, mun. Barlad, jud. Vaslui

c. Nr. proiect : 901/2016

d. Beneficiar : SCOALA GIMNAZIALA STROE BELLOESCU
reprez. de dir. FRUMUZ VALERIU

e. Proiectant: Arh. NICOLAE HANGANU

f. Data elaborarii: 09.2016

g Baza legala si tehnica pentru realizarea constructiei:

- prevederile Planului Urbanistic General;
- prevederile Regulamentului General de Urbanism;
prevederile Regulamentului Local de Urbanism;
prevederile Certificatului de Urbanism;
- prevederile L.50/1991 cu modificarile ulterioare, normele $i normativele in vigoare;
- prevederile Codului Civil Roman.
Pentru orice modificare a prezentului proiect se va respecta legislatia in vigoare, se va solicita
avizul proiectantului §i se va obfine avizul primiriei mun. Barlad prin serviciul de sistematizare si
urbanism.

h. Necesitatea si oportunitatea temei:
Proiectul a fost elaborat la cererea beneficiarului SCOALA GIMNAZIALA STROE
BELLOESCU reprez. de dir. FRUMUZ VALERIU

OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentatie s-a intocmit in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al
Mun. Barlad a solutiei prezentate privind lucrarile de construire CENTRALA TERMICA,
in mun. Barlad pe str. I. C. Bratianu, nr. 35, UTR 4.

Se propune realizarea si menfinerea pe intreaga duratd de existentd a constructiei de
citre investitor a nivelului si cerintelor de calitate conform legislatiei si standardelor in
vigoare, cat si respectarea normelor de protectic a mediului, a normelor legale de igiena §i
sandtate publica.

Din documentaie rezultd conditiile de amplasare §i realizare a acestei constructii in
situatiile particulare generate de teren, de vecinatiile acesteia i cerinfele functionale.
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CAP.2: CLIMA SI FENOMENE NATURALE SPECIFICE

Terenul studiat, ca de altfel intreg mun. Barlad se inscrie in teritoriul cu clima temperat
continentala cu nuante usor excesive. Temperatura medie anuala este de circa +10°C, maxima
in iamarie +3 — +4°C si minima de -29°C. Vara insumeaza aproximativ 30 zile calduroase.
iarna se inregistreazi de regula -7 - - 20°C, cu altemane in lunile decembrie, ianuarie,
februarie, uneori fiind zipezi abundente cu viscole. Primédverile sunt caracterizate prin
contraste termice, variind intre +5 si +18°C cu precipitatii moderate. Toamnele au tendinte de
prelungire spre iamd, sunt uneori uscate, cu temperaturi variabile, intre +5 si +18 °C,
asemanitoare din acest punct de vedere cu primaverile.

Cantitatea medie de precipitatii este 526 1 /mp /an, lunile cele mai ploioase fiind mai-
iunie, iar cele mai secetoase decembrie-februarie. Numarul zilelor cu ninsoare este de circa 21
pe an.

Vanturile dominante in toate anotimpurile bat dinspre nord (aproximativ 88%), iar
vanturile calde sunt mai rare, din sud si sud-vest (aproximativ 12%).

CAP.3: GEOLOGIA SI SEISMICITATEA

Pentru municipiul Barlad se considera urmatoarele valori: ag=0.35 si Tc = 1.0 sec.
Zona este atinsa de cutremure din Vrancea, dintr-un focar de mare adéncime. Cutremurele din
zona sunt cuprinse intre gradele 5 - 7,5 pe scara Richter §i sunt - in medie - cinci intr-un secol.

Geomorfologic, zona luatd in studiu face parte din cadrul Podisului Central
Moldovenesc, incadrindu-se in subunitatea acestuia denumitd Dealurile Bérladului, ce
prezintd altitudini cuprinse intre 80-230 m.

Hidrologic zona este situatd in bazinul hidrografic ai réului Béarlad prezentand o
directie generala de curgere NE-SE.

Geologic amplasamentul face parte din cadrul Depresiunii Barladului - Promontoriu
Predobrogean, platforma al carei fundament este prabusit fata de cel al Platformei
Moldovenesti.

Soclul Depresiunii Bérladului se afld la 2000 m adéncime si este format din roci
cristalofiliene, constituind o regiune rigidd de cratogen, peneplenizata, de origine podolica.

Peste soclu se afla cuvertura Depresiunii Barladului (1800m grosime) alcituita
litologic din marne, gresii, calcare, argile etc. §i care stratigrafic cuprinde intervalul Jurasic
mediu (liasic) - Cuaternar.

Tectonic, depozitele sedimentare pastreazd caracterul specific de platformd fiind
monoclinale.

CAP.4: CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A BIECTIVULUI

Constructie incadrata in categoria de importanta C (conform HG 766/97) si metodologia de
determinare, publicata in BC 4/96

clasa IV de importanta (conform normativului P100/2013, tabelul V.I)

ag = 0.35; Tc = 1.00 s-cf. P100-1/2013
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CAP.5: DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA
5.1. Date generale

5.1.1. Zona si amplasamentul investitiei:

Terenul se afld situat in partea de vest a municipiului Bérlad, pe Str. I, C. Bratianu, nr. 35
Vecini:

N — alee de legatura (pietonala)

S — str. Constantin Costache

E —str. 1. C. Bratianu

V - str. Mircea cel Batran

Regimul juridic al terenului — domeniu public al mun. Barlad.

Regimul economic: Destinatia institutie de invatamant, ZIS1 in UTR 4.

5.1.2. Caracteristici geofizice ale amplasamentului:

Depozitele sedimentare din zona amplasamentului sunt dezvoltate intr-un facies
prafos loessoid, de varsta cuaternara, amplasamentul gasindu-se din punct de vedere
geomorfologic, pe terasa superioara a raului Barlad (versantul de vest).

La suprafata terenului apare un strat de umplutura neomogena de 1,0-1,20m grosime.

Faciesul prafos loessoid, este de varsta cuaternara, de geneza eolian — continentala si
apare imediat sub pachetul de umplutura. '

Acesta este reprezentat litologic prin prafuri argiloase, cafenii-galbui, uscate, cu
plasticitate mijlocie, de consistenta tare, cu pori macroscopici, friabile, sensibile la umezire,
prezentand mici concretiuni calcaroase si intercalatii subtiri de prafuri nisipoase, galbui,
uscate, sfaramicioase, plastic tari, cu calcar.

Depozitele loessoide prafoase, interceptate pe amplasament, prezinta sensibilitate mare
la umezire si sunt compresibile.

Adancimea de inghet. Din analiza datelor meteorologice din zoné rezultd ca media primului
inghet este la 4 octombrie, iar ultimul in jurul datei de 11 aprilie, cu o frecventd de 120 de zile
inghet anual. Conform STAS 6054/77 adéncimea de inghef atinge valori medii de 0,90 m de la
suprafata solului.

Seismicitate. Din punct de vedere seismic, municipiul Barlad aparfine zonei seismice B,
STAS 11100/1-93 corelat cu normativul P100-1/2013, avand Ks = 0,35, Tc = 1,00 sec §i MSK -
VIIL

5.2, Caracteristicile principale ale constructiilor

5.2.1. Pentru cladiri:

Forma in plan a constructiei este determinata de cerinta beneficiarului de a utiliza cat
mai eficient terenul, de configuratia circulatiilor pietonale si auto, de conformatia spatiala a
zonei, de prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati.
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Regimul de inaltime propus este PARTER. Volumul si fatada cladirii propuse vor
exprima functiunea obiectivului propus. Fatada principala este vitrata in proportie de cca. 55%
respectand specificul raportului plin-gol din zona, pentru functiunea propusa. Acoperisul va fi
de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica. Accesul pietonal principal se va face
de pe latura de nord. Accesul auto in incinta se realizeaza de pe latura de sud.

In urma analizarii temei de proiectare si realizarii proiectului in faza D.T.E., s-au obtinut
urmatoarele valori:

SUPRAFETE EXISTENT | PROPUS | TOTAL

CONSTRUITA 946,00 23,82 | 969,82
DESFASURATA | 2838,00 | 23,82 |2861,82|

P.O.T. 14,01 % 14,37 %
C.U.T. 0,42 0,42
TEREN 6750,00 mp

(cf. Inventar domeniu public)

- Inaltimea constructiei propusa:
-lacoama: 4,03 m
-lacornisa: 2,95 m
- Volum construit: cca. 90,00 mc
- Materiale folosite:
- fundatii continue din beton armat
- pereti din zidarie de BCA
- planseu din beton armat
- acoperis tip sarpanta din lemn
- invelitoare din tigla metalica
- tamplarie P.V.C. cu geam termoizolant
Inaltimea libera 2,70 m.
Constructia are o singura incapere cu suprafata utila de 18,00 mp.

5.2.2. Pentru retele:

Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii:
-instalatii electrice

-instalatii termice

-instalatii sanitare

® Instalatie electrica:

Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realiza din tabloul existent conform
proiectului de specialitate.
@ Instalatie termica:

Se va realiza conform proiectului de specialitate.
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@ Instalatie sanitara:
Se va realiza conform proiectului de specialitate.

5.3. Structura constructiva
Sistemul de fundare ales este reprezentat de o retea de grinzi continue din beton

armat ce sunt compuse dintr-o talpa de fundare din beton armat cu dimensiunea de 60x40cm
si o elevatie din beton armat cu dimensiunea de 30x60cm. Fundatiile au fost proiectate
conform NP 112-2004.
Forma este regulata avand urmatoarele caracteristici:
. deschideri — 1x4,70 m;
. travei - 1x4,20 m.
. Indl{ime nivel: 2,70 m
Suprastructura este constituita dintr-o retea de cadre din beton armat dezvoltate pe doua
directii. Stalpii au sectiuni cu dimensiunea de 30x30cm, sectiune pe care si-0 mentin pe toata
inaltimea cladirii. Grinzile au sectiunea de 25x40cm si se vor arma 3@14 PC52 la partea
inferioara si cu 3@16 PC52 la partea superioara. Planseul va fi din beton armat clasa C20/25 si
are grosime constanta de 13cm. Elementele structurii acoperigului sunt ancorate in structura
de rezistenta a cladirii, respectiv in grinzile din b.a;
Invelitoarea va fi din tigla metalica iar jgheaburile si burlanele din tabla plana. Tamplaria
interioara si exterioara va fi realizata din P.V.C., culoare alba, geam termoizolant; ferestrele
vor avea ochiuri mobile cu deschidere batanta sau oscilo-batanta pentru a permite ventilarea
eficienta a incaperilor.

Lucrarile ce urmeaza a se executa nu afecteaza structura de rezistenta a
constructiei existente; constructia propusa se va realiza la o distanta de 1,50 m fata de cea
existenta. Nu sunt necesare lucrari de interventie la cladirea existenta.

5.4, Avize si acorduri

Pentru elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile certificatului de
urbanism nr. 449 din 26.08.2016 cu privire la conditiile de amplasare a obiectivului propus.
Regimul economic conform C.U. este curti-constructii. Din punct de vedere al regimului
juridic, terenul este amplasat in intravilan, apartine domeniului public al mun. Barlad, are
asigurat accesul auto si pietonal, dispune de retele de energie electrica, apa rece si gaz in zona.
Conditiile impuse sunt cele prevazute in Codul Civil (art. 473, 474, 472, 475, 476). Se
interzice depozitarea pe ampriza si pe spatiile de siguranta ale drumului a oricaror materiale in
timpul lucrarilor de executie. Conform P.U.G., amplasamentul se afla in U.T.R. 4. Obiectivul
nu se afla in zona de protectie a monumentelor de arhitectura.

- intocmit,
arhitect NICOLAE HANGANU
. p L (|

Vil 7!.'.
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4 FIEMORIU SPECIALITATE ARHITECTURA

DATE GENERALE

a. Denumirea lucrarii : CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

b. Amplasament : str. I. C. Britianu, nr. 35, mun. Bérlad, jud. Vaslui

c. Nr. proiect : 901/2016

d. Beneficiar : SCOALA GIMNAZIALA STROE BELLOESCU
reprez. de dir. FRUMUZ VALERIU

e. Proiectant: Arh. NICOLAE HANGANU

f. Data elaborarii: 09.2016

TEMA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

In urma discutiilor cu beneficiarul si in acord cu cerintele acestuia, s-a intocmit
prezenta documentatie prin care se propune construirea unei centrale termice cu regim de
inaltime parter, pe latura de vest a scolii nr. 10, in mun. Barlad pe str. 1. C. Bratianu, nr. 35,
UTR 4.

Instalatia de incalzire propusa va fi racordata la instalatia existenta a scolii.
Alimentarea cu energie electrica a extinderii se va realiza din tabloul existent conform
proiectului de specialitate.

Amplasarea acestei centrale va oferi posibilitatea utilizatorilor de a beneficia de
confort termic mai bun cu costuri mai mici decat in prezent. Deasemenea, prin amplasarea
cazanelor in afara cladirii scolii, s-a urmarit cresterea sigurantei in exploatare si limitarea
pagubelor in cazul avarierii instalatiei.

DESCRIEREA INVESTITIEI
Zona si amplasamentul;

Terenul luat in considerare pentru construirea obiectivului este situat in mun. Barlad,
str. 1. C. Bratianu, nr. 35, UTR 4.

Pe terenul care face obiectul prezentei documentatii se afla in prezent o constructie cu
destinatia de scoala care va fi mentinuta, si asupra careia nu se vor face interventii. In zona
studiata intalnim cladiri noi, durabile si nedurabile, cu o arhitectura moderma, avand regim de
inaltime P, P+M si P+1E.

Statutul juridic al terenului:
Terenul are o suprafata de  6.750,00 mp (cf. inventarului domeniului pulic Barlad, poz. 345

din anexa 3 la H.C.L.M. Barlad nr. 135/2001)

Regimul economic al terenului
Destinatie conform planurilor urbanistice aprobate: teren categoria curti-constructii.

8
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Dispunerea in cadrul localitatii

Conform documentatiilor elaborate anterior, Planul Urbanistic General si
Regulamentul Local de Urbanism al mun. Barlad, in care s-a studiat si subzona ce include
amplasamentul obiectivului propus, mentionam ca terenul se afla situat in partea de vest a
municipiului Barlad, pe strada I. C. Bratianu nr. 35, UTR 4.

Vecinatati amplasament:

N —alee de legatura (pietonala)
S — str. Constantin Costache

E —str. I. C. Bratianu

V — str. Mircea cel Batran

Regimul de inaltime:
Constructia va avea regim de inaltime PARTER.

Distantele dintre cladirea proiectata si cladirile invecinate

Distanta cea mai apropiata dintre cladirea existenta pe amplasament si cladirea
proiectata este 1,50 m, iar fata de celelalte vecinatati este distanta optima, care conduce la
respectarea urmatoarelor conditii necesare:
- nu se umbresc reciproc fata de razele soarelui
- nu se influenteaza reciproc din punct de vedere acustic
- respecta conditiile prevazute de normele de prevenire si stingerea incendiilor.

Protectia antiseismica
Distanta dintre cladiri (DC) este mai mica de 1,5xHc.
Intre cladirea existenta si cladirea propusa se va lasa o distanta de 1,50 m.

Forma in plan a incintei
Forma in plan a incintei este un trapez.

Aliniamentul
Incinta are acces la str. I. C. Bratianu, str. Constantin Costache si aleea de legatura din
partea de nord.

Orientarea
Cladirea este orientata pe directia nord-sud, paralel cu str. 1. C. Bratianu.
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Arii, dimensiuni

| SUPRAFETE EXISTENT | PROPUS | TOTAL
CONSTRUITA 946,00 23,82 969,82
DESFASURATA | 2838,00 | 23,82 |2861,82
P.O.T. 14,01 % 14,37 %
C.U.T. 0,42 0,42
TEREN 6750,00 mp
(cf. Inventar domeniu public)

- Inaltimea constructiei propusa:
-lacoama: 4,05m
-lacornisa: 2,95 m
- Volum construit: cca. 90,00 mc
- Materiale folosite:

Inaltimea libera 2,70 m.
Constructia are o singura incapere cu suprafata utila de 18,00 mp.

- fundatii continue din beton armat

- pereti din zidarie de BCA

- planseu din beton armat

- acoperis tip sarpanta din lemn

- invelitoare din tigla metalica

- tamplarie P.V.C. cu geam termoizolant

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Amplasamentul studiat se deschide spre str. 1. C. Bratianu si str. Constantin Costache.

Functiunea solicitata prin tema este de centrala termica.

Forma in plan este determinata de cerinta beneficiarului de a utiliza cat mai eficient
terenul, de configuratia circulatiilor pietonale si auto, de conformatia spatiala a zonei, de
prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati.

Diferenta de nivel dintre cota terenului amenajat si cota +0.00 a cladirii este de 0.05 m.

SISTEM CONSTRUCTIV

Inchideri si compartimentari

Peretii de inchidere exteriori sunt din zidarie de BCA tip GBN35 Clasa I. Planseul va
fi din beton armat clasa C20/25, va avea grosime constanta de 13cm si va fi izolat la partea
superioara cu vata minerala de Scm. Elementele structurii acoperisului sunt ancorate in
structura de rezistenta a cladirii, respectiv in grinzile din b.a; Invelitoarea va fi din tigla
metalica iar jgheaburile si burlanele din tabla plana. Tamplaria va fi realizata din P.V.C,,

10
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culoare alba, geam termoizolant; ferestrele vor avea ochiuri mobile cu deschidere batanta sau
oscilo-batanta pentru a permite ventilarea eficienta.

Lucrarile ce urmeaza a se executa nu afecteaza structura de rezistenta a
constructiei existente; constructia propusa se va realiza la o distanta de 1,50 m fata de cea
existenta. Nu sunt necesare lucrari de interventie la cladirea existenta.

Finisaje interioare

- Finisajele interioare se vor realiza cu materiale rezistente la uzura, de calitate superioara. In
acest context s-au prevazut urmatoarele materiale:

pardoseli

- beton sclivisit;

pereti

- tencuielile vor fi simplu driscuite, gletuite cu ipsos.

- zugraveli cu vopsele acrilice de apa in culori pe glet de ipsos la pereti si tavane;

vopsitorii

- vopsea pe baza de ulei, culoarea alba la instalatii

Solutii de rezolvare arhitecturala a fatadelor

La alegerea solutiilor de rezolvare arhitecturala a fatadelor s-a avut in vedere incadrarea in
specificul zonei folosindu-se elemente de plastica arhitecturala care sa nu distoneze cu cadrul
construit existent si sa confere constructiei un aspect placut.

Pentru obtinerea unei imagini arhitecturale placute, in executie se vor folosi materiale cu
inalte performante calitative, cu durata mare de viata:
-tencuiala decorativa de exterior sau praf de piatra la culoarea cladirii existente (scoala);
-glafurile la ferestre vor fi din P.V.C. la culoarea tamplariei;

Hidroizolatii

Lucrarile de hidroizolatii se vor executa in conformitate cu prevederile normativului
C112-86; se va hidroizola toata suprafata orizontala a fundatiilor.

Fundatiile vor fi hidroizolate conform detaliilor de executie.

Termoizolatii
Pentru izolarea termica a constructiei se va folosi termosistem EPS 5 cm, 15kg/mc,
0.038W/mk. la peretii exteriori si vata minerala de 10 cm deasupra plafonului.
Pardoseala si elevatiile vor fi izolate la partea inferioara si fata exterioara cu termoizolatie
XPS 50 mm, 32 kg/mc.
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A. SOLUTII IN LEGATURA CU CERINTELE DE CALITATE DIN LEGEA
CALITATII IN CONSTRUCTII NR. 10/1995 (revizuita)

CERINTE DE CALITATE ALE CONSTRCTIILOR

I. SIGURANTA IN EXPLOATARE
La elaborarea solutiei prezentata s-au avut in vedere prevederile din Normativele CE 1-95,
NP 011-97 si C 239, care se refera la masuri necesare pentru:
- siguranta circulatiei pedestre;
- siguranta cu privire la instalatii;
- siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;
- siguranta la intruziune si efractie.

Siguranta circulatiei pedestre
Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale:

a) alunecare

Trotuarele de garda se vor finisa cu ciment rolat sau pavele, coeficientul de frecare
(COF)=0,6; panta de trotuar in profil transversal de maxim 2%

b) impiedicare

Cai de circulatie exterioare:
-nu exista denivelari.

¢) lovire de obstacole laterale sau frontale

Circulatia pietonala a utilizatorilor nu este impiedicata de obstacole laterale sau frontale.
Latimea libera acces trotuar este de minim 0,80 m.
Inaltimea libera trecere minima este de 2,10 m la usi.

Siguranta cu privire la accesul in cladire
-asigurarea protectiei impotriva riscului de accidentare prin:
a) oboseala excesiva
Nu este cazul.
b) coliziune
Nu exista acces direct in circulatia carosabila.
Accesul principal in centrala proiectata se realizeaza de pe o platforma betonata existenta.
Inaltimea libera a golului de usa este de 2.10 m iar latimea este de 1,50 m.
¢) cadere
Nu este cazul
d) alunecare
Nu este cazul
impiedicare
Nu este cazul

12
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Siguranta cu privire la imprejmuiri

-asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
a) escaladare
Incinta este imprejmuita.

Siguranta cu privire la circulatia interioara
-asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
a) alunecare
Pardoselile sunt din beton sclivisit.
b) impiedicare
In interiorul cladirii propuse nu exista denivelari sau praguri.
¢) contactul cu proeminente joase
Inaltimea libera este H =2.70 m
d) contactul cu elemente verticale laterale
Suprafata peretilor este plana, finisata cu tencuieli si vopsitorii netede.
e) contactul cu suprafete transparente
(usi, ferestre si pereti vitrati) parapetii ferestrelor au inaltimile de 90 cm.
f) contactul cu usi batante care se deschid
Nu exista nici o situatie in care usile sa se loveasca intre ele.
g) coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau alte echipamente
Traseul fluxurilor de circulatie este clar si comod.
Usile au dimensiuni admise:
-acces principal 1.50 m
h) producere de panica
Dupa cum s-a aratat la punctul anterior, dimensiunile si alcatuirea cailor de evacuare se
incadreaza in normativul P118/99.

Siguranta cu privire la instalatii

Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii:

-instalatii electrice de iluminat si priza

-instalatii sanitare

-instalatii termice

Prin proiect se va asigura protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare sau stres
provocat de urmatorii agenti agresanti din instalatii.

Electrocutarea

Instalatiile electrice vor fi proiectate astfel incat protectia impotriva electrocutarii prin
atingere directa si indirecta sa fie asigurata prin masuri, mijloace sau sisteme de protectie
respectandu-se conditiile din STAS 12604 si STAS 12604/4,5 si din Normativul 17.

Arsuri sau oparire

In instalatia de incalzire din cladire se va utiliza drept agent termic apa calda cu
temperatura maxima admisa de 90grdC.

Tinand cont de temperatura agentului termic si tipul de incalzire propus, este exclus
pericolul arsurii la contactul cu corpurile de incalzire.

13
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Explozie

Nu este cazul

Intoxicare

Aerul proaspat se va asigura prin neetanseitatile elementelor de constructie vitrate cat si
prin asigurarea unei ventilatii naturale organizate prin prevederea cu ochiuri mobile la ferestre.

Materialele de constructie propuse pentru executia cladirii nu vor avea in componenta
substante toxice sau radioactive.

Contaminare

Apa rece este asigurata prin bransament la reteaua existenta in zona, iar instalatia se va
realiza cu conducte din polietilena de inalta densitate care nu corodeaza si nu permit
dezvoltarea agentilor biologici.

Contactul cu elemente de instalatii

Suprafetele accesibile utilizatorilor nu vor prezenta muchii ascutite, bavuri, proeminente
periculoase sau rugozitati.
Nu se vor fixa echipamente de instalatii pe parti de constructie care permit riscul de
accidentare prin defectare, desprindere, cadere sau rasturnare a acestora.

Consecinte ale descarcarilor atmosferice

Din calculul indicelui de risc R intocmit conform Normativului I 20 rezulta ca nu este
necesara realizarea unei instalatii exterioare de protectie impotriva trasnetului la constructia
propusa.

SIGURANTA IN TIMPUL LUCRARILOR DE INTRETINERE

Siguranta cu privire la intretinerea acoperisului

Asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de accidentare prin ranire sau cadere
de la inaltime in timpul operatiilor de curatire sau reparare a acoperisulul.

Cladirea propusa are acoperis in panta (10 grd) cu invelitoare din tigla metalica. Accesul
pentru intretinere se va realiza din exterior.

II. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Igiena aerului

Constructia are o incapere cu suprafata utila de 18,00mp. si inaltimea libera de 2.70m.
Suprafetele si volumele de aer corespund cerintelor din NP010/97 pentru numarul de
utilizatori.

Concentratiile admisibile in aerul incaperilor, ale noxelor emise in cladire.

Aerul proaspat necesar spatiilor se va asigura prin neetanseitatile elementelor de
constructie vitrate cat si prin asigurarea unei ventilatii naturale organizate prin prevederea
unor ochiuri mobile la ferestre.

Volumul mediu de aer este de 48.60 mc.
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Ventilarea spatiilor
Ventilarea naturala
Incaperea este ventilata natural.
Amplasarea ferestrelor
Ventilarea se va realiza prin ochiurile mobile ale ferestrelor.
Igiena apei
Echiparea cladirii cu instalatii sanitare se va face conform prevederilor din tema si STAS
1478. Apa rece este asigurata prin racord la reteaua existenta in zona.
Retelele de apa se vor realiza cu conducte din polietilena de inalta densitate care nu corodeaza
si nu permite dezvoltarea agentilor biologici.
Evacuarea deseurilor solide
Indepartarea
Gunoaiele menajere vor fi evacuate in spatiul special amenajat existent.
Etanseitatea
Etanseitatea la aer, gaze si vapori
Rezistenta minima necesara la permeabilitate in aer
Rezistenta minima necesara la permeabilitatea la aer Ra a principalelor elemente de
constructii, conform STAS 6472/7 va avea urmatoarele valori:

pereti exteriori Ra=41.0 * 103 * v? ROnec

plansee sub pod Ra=30.8 * 103 * ROnec
unde: v= viteza vantului, conform STAS 1907/1

ROnec= rezistenta necesara minima la transfer termic, conform STAS 6472/3
Etanseitatea la vapori

Etanseitatea la vapori a inchiderilor exterioare va indeplini urmatoarele conditii:
Elementele de constructie (sub aspectul comportarii la umezire datorita condensarii vaporilor
de apa in interiorul lor) sunt dimensionate in conformitate cu prevederile STAS 6472/4, in
scopul asigurarii unui regim de umiditate normal al elementelor respective, in timpul
exploatarii constructiilor.

Nu va exista acumularea progresiva, de la un an la altul, a apei provenite din condensul
vaporilor in interiorul elementelor de constructie.

Umiditatea materialelor de constructie in timpul perioadei reci a anului, nu va depasi
valorile maxime admisibile prevazute in STAS 6472/4.

Etanseitatea la apa

Valoarea presiunii exercitate la vant la care se asigura etanseitatea la apa a tamplariei
exterioare este de 45kg/mp.

Protectia contra infiltratiilor la fundatia cladirii se va realiza prin trotuare de garda cu
panta spre exterior si rigole pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor pluviale in scopul
evitarii inghetului in perioada rece a anului.

Iluminatul

Iluminatul natural
Asigurarea iluminatului natural

Functiunea propusa are asigurata lumina naturala.
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Factori de uniformitate a iluminatului natural sau mixt
Nu este cazul.

Amplasarea ferestrelor
Fereastra a fost amplasata pe latura de nord.

II1. IZOLATIA TERMICA; HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Izolatii termice

Constructia proiectata se incadreaza in grupa III, cladiri cu regim normal de temperatura si
umiditate, valorile temperaturii si umiditatii relative de calcul al aerului interior fiind de 18 grd C
si respectiv 60%.
Peretii exteriori sunt realizati din zidarie de BCA tip GBN35 Clasa I 250x250x600mm si
termosistem EPS 5 cm, 15kg/mc, 0.038W/mk, rezultand o rezistenta la transfer termic
R=0.45W/m? K.
-Tamplaria exterioara este din P.V.C. cu geam termoizolant.
Ca masura suplimentara se va etansa corespunzator rostul dintre toc si conturul golurilor din pereti.
Se prevede termoizolatie din vata minerala in grosime de 5 cm deasupra planseului sub pod.
Izolatii hidrofuge

Acoperisul va avea invelitoare din tigla metalica.
Economia de energie

Datorita iluminatului natural al cladirii, izolarii si masurilor propuse pentru reducerea
consumului de energie termica prezentate mai sus apreciem ca in exploatarea cladirii nu se vor
realiza consumuri energetice suplimentare.

IV. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Izolarea acustica a incaperilor se asigura prin elemente de constructie (pereti, plansee,
elemente de inchidere) a caror alcatuire este astfel conceputa incat sa se realizeze atat cerintele
impuse de structura de rezistenta cat si de conditiile de confort acustic.

B. CONCLUZII

Consecintele realizarii obiectivului propus
- Completarea functiunilor necesare unei institutii de invatamant, cu o centrala
termica eficienta si corespunzatoare din punct de vedere al sigurantei in exploatare.
- Valorificarea in scop economic, social si utilitar a terenurilor libere din zona.
Punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei
- Consideram ca solutia prezentata satisface cerintele beneficiarului si se integreaza in
prevederile P.U.G. al municipiului Barlad elaborat anterior, avand in vedere
functiunea obiectivului, functiune permisa in cadrul U.T.R. 4.

Intocmit, ~——
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\__“4 MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA, *..
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A. DATE GENERALE

Denumirea investifiei — CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

2. Amplasament investifie — municipiul Bérlad, str. I. ? Bratianu, nr. 35, jud. Vaslui

Beneficiar — SCOALA GIMNAZIALA STROE BELLOESCU
reprez. de dir. FRUMUZ VALERIU

—

»

DATE TEHNICE ALE AMPLASAMENTULUI SI INVESTITIEI

Cladirea propusa are structura de rezistenta din cadre de beton armat cu inchideri din
zidarie de BCA tip GBN35 Clasa I si planseu din beton armat peste parter. Acoperis tip sarpanta
din lemn cu invelitoare din tigla metalica.

- Categoria de importanta conf. HGR 766/97 — “C”

- Clasa de importanta conf. P100/2013 --- TV

- Zona seismica cu acceleratia terenului de proiectare ag = 0,35g si Tc=1,0sec.
- Regim de inalfime propus: PARTER

- Adancimea de inghet : 90 cm conf. STAS 6054/77.

- Incarciri din zipada conf.normativ C.R.1-1-3-2012 — “zona Vaslui-2,5 KPa”
- Incarcari din vant, conf. normativ C.R.1-1-4-2012 - 0,70 KPa

Caracteristici geofizice ale amplasamentului:

Stratificatia

Depozitele sedimentare din zona amplasamentului sunt dezvoltate intr-un facies prafos
Joessoid, de varsta cuaternara, amplasamentul gasindu-se din punct de vedere geomorfologic, pe
terasa superioara a raului Barlad (versantul de vest).

La suprafata terenului apare un strat de umplutura neomogena de 1,0-1,20m grosime.

Faciesul prafos loessoid, este de varsta cuaternara, de geneza eolian — continentala si
apare imediat sub pachetul de umplutura.

Acesta este reprezentat litologic prin prafuri argiloase, cafenii-galbui, uscate, cu
plasticitate mijlocie, de consistenta tare, cu pori macroscopici, friabile, sensibile la umezire,
prezentand mici concretiuni calcaroase si intercalatii subtiri de prafuri nisipoase, galbui, uscate,
sfaramicioase, plastic tari, cu calcar.

Faciesul loessoid ce apare pe amplasamentul luat in studiu, imbraca toate caracteristicile
pamanturilor sensibile la umezire (PSU) grupa A, de varsta cuaternara — feren mediu de fundare,
conform NP 074-2014, tabel A1.2.

Grosimea pachetului loessoid este cuprinsa intre 7-8m.

Sub stiva sedimentara loessoida apare argila fin nisipoasa, de terasa.

Nivelul hidrostatic apare, in zona la cca 20-22m, cu nivel liber.

Categoria geotehnica prezumata:
- risc geotehnic - moderat
- categoria geotehnica — 2.
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Recomandari

Recomandam fundarea directa a constructiei in primul strat ce apare imediat sub
pachetul de umplutura.

Stratul bun de fundare se va considera praful argilos, cafeniu-galbuie, uscat, de
consistenta plastic tare, friabil cu pori macroscopici, cu sensibilitate mare la umezire, cu
intercalatii lentiliforme de praf-nisipos macroporic (PSU grupa A) - teren mediu de fundare.

Depozitele loessoide prafoase, interceptate pe amplasament, prezinta sensibilitate mare la
umezire si sunt compresibile.

Presiunea conventionala de calcul, se valua de 1,5 daN/cm2 (150KPa), pentru incarcari
din sarcini fundamentale, conform NP 125/2010.

B STRUCTURA DE REZISTENTA A CLADIRII PROPUSE.
Infrastructura

Sistemul de fundare ales este reprezentat de o retea de grinzi continue din beton armat ce
sunt compuse dintr-o talpa de fundare din beton armat cu dimensiunea de 60x40cm si o elevatie
din beton armat cu dimensiunea de 30x60cm. Fundatiile au fost proiectate conform NP
112-2004.

Forma este regulata avand urmatoarele caracteristici:

J deschideri — 1x4,70 m;

. travei - 1x4,20 m.

. Iniltime nivel: 2,70 m

Se va realiza o infrastructura cu contururi inchise tip cutie rigida, in care se vor ingloba
armaturile pentru stalpi.

Barele folosite in armarea grinzilor de fundare sunt din marca de otel PC52 STAS 438/2-91. si

OB37 STAS 438/1-89.

Betonul folosit va fi de clasa C8/10 pentru egalizari si placa pardoselii, C16/20 pentru
talpi si elevatii.

Cota de fundare este conform detaliilor de executie la -1.10 m fata de cota 0.00 a cladirii.

Pardoseala va fi din beton C8/10 turnat monolit in grosime de 10 cm, armata cu plase
sudate STNB 116 GQ 283 (5X100/5X100).

Placa din b.a. pentru pardoseala de la cota (-0.05) este prevazuta cu:

- folie polietilena 120g/mp (cu rol de hidroizolatie si pentru a se evita pierderea apei
din betonul proaspat turnat)
- izolatie termica XPS 5,00 cm
- strat de rupere a capilaritatii (pietris) pentru a impiedica ascensiunea apei
subterane.

Soclurile peretilor de contur vor fi protejate la exterior cu polistiren extrudat si folie HDPE.

Evitarea infiltrérii in tcrcn a apelor de suprafati se va realiza prin adoptarea urmaétoarelor
madsuri obligatorii:

. Sistematizarea verticald si in plan a teritoriului pentru asigurarea colectirii §i evacudrii
rapide de pe intreg teritoriul construit al apelor din precipitatii §i din eventuale pierderi masive
din regele si instalatii, citre canalizarea sau emisarul in functiune prin prevederea de pante de
minimum 2%; se vor realiza initial lucririle de sistematizare care sd asigure lucrdrile de
executie, urménd ca celelalte sd se termine odaté cu punerea in functiune a obiectivului.
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° Prin misuri adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul constructiilor sau executiei
de straturi etange din argild, pante corespunzatoare, rigole, cavalieri etc.), se va evita stagnarea
apelor in jurul constructiilor, atat in perioada execufiei cét i pe toatd durata exploatarii.

Suprastructura

Este constituita dintr-o retea de cadre din beton armat dezvoltate pe doua directii.
(Stalpi). Stalpii au sectiuni cu dimensiunea de 30x30cm, sectiune pe care si-o mentin pe toata
inaltimea cladirii. Armarea se va face cu 4@16 PC52 in colturile sectiunii si cu 414 PC52 la
mijlocul laturii sectiunii. Etrierii vor fi din bare @8 OB37 si se vor dispune la intervale de 10 cm
pe o distanta de 0.80 m masurata din nodul de cadru, iar in rest se vor dispune la intervale de 15
cm. Acoperirea cu beton va fi de minim 2,50 cm. In nodurile de cadru etrierii din stalpi au
prioritate fata de cei din grinzi.
(Grinzi). Grinzile au sectiunea de 25x40cm si se vor arma 3@14 PC52 la partea inferioara si cu
3016 PCS2 la partea superioara. La capetele grinzilor (spre nodurile de cadru), etrierii se vor
pozitiona la intervale de 10cm pe o distantd de 1.00m masuraté de la fafa stalpului spre mijlocul
grinzii, iar in rest se vor monta la intervale de 15cm.
(Plansee). Planseul va fi din beton armat clasa C20/25, va avea grosime constanta de 13cm si va
fi izolat la partea superioara cu vata minerala de 5em. Elementele structurii acoperigului sunt
ancorate in structura de rezistenta a cladirii, respectiv in grinzile din b.a;

Betonului folosit pentru suprastructura este de clasa C20/25 iar marca otelului PC52.
Singurelele bare de marca OB37 vor fi cele de la etrier.

Peretii de inchidere exteriori sunt din zidarie de BCA tip GBN35 Clasa 1. Mortarul utilizat
de marca minima M5(M50Z) conf. SR EN 998-2/2004. Zidiria este armata conform normativ
CR6/2006, solidarizindu-se cu stalpii prin bare de otel ¢8/45 cm, care patrund 50 cm in zidarie
sau pana la marginea primului gol.

Lucrarile ce urmeaza a se executa nu afecteaza structura de rezistenta a constructiei
existente; constructia propusa se va realiza la o distanta de 1,50 m fata de cea existenta. Nu sunt
necesare lucrari de interventie la cladirea existenta.

C. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE:

Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in majoritate
LUCRARI ASCUNSE, astfel incat verificarea calitatii acestora trebuie consemnata prin PROCESE-
VERBALE LUCRARI ASCUNSE (PVLA), incheiate intre reprezentantul investitorului (diriginte
santier) si executant (responsabil tehnic cu executia). De regula, intocmirea PVLA constituie si
FAZA DETERMINANTA. Este obligatorie, pe langa cei 2 factori amintiti mai sus, sa participe
beneficiarul, proiectantul si Inspectia in constructii, care, functie de rezultatul controlului, va autoriza
sau nu continuarea lucrarilor.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului-verbal
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii (lege Nr.
10/1995, cu modificari si completari ulterioare) si este actul prin care investitorul certifica (atesta)
realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in cf. cu prevederile contractuale
(documentatia tehnica de executie, caiet de sarcini, specificatii tehnice) si cu cerintele documentelor
oficiale (autorizatia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile,
cartea tehnica a constructiei) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date
in folosinta.
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D. ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE IN EXECUTIE

Proiectantul va asigura asistenta tehnica, la solicitarea beneficiarului si executantului pe
baza de contract.

Dupa executare sdpaturii generale (indepartare strat vegetal) si in santuri, va fi chemat
proiectantul si inginerul geolog pentru certificarea cotei de fundare §i a naturii terenului de
fundare.

E. MASURI DE PROTECTIE A MUNCI:

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare in special din: ,,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”
editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90-1996; ,,Norme generale de protectie a muncii” editia
1996, precum si ,,Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucari”.

Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:

- zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele
in vigoare;

- asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a
muncii in vigoare din ,,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” editia
1993 cap. 1-41.

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au
caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in ,Norme specifice de
securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari”).

F. MENTIUNI SPECIALE.

Orice modificare a proiectului, atat ca solutie tehnicd cat si ca materiale utilizate, se va
face numai cu acceptul proiectantului, indiferent cine face solicitarea. In caz contrar proiectantul
isi declind orice responsabilitate si este absolvit de eventuale urmari nedorite din timpul executiei
sau a exploatarii constructiei.

Intocmit, ~
ing. E A}P\lUIEL POPA
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" “MEMORIU TEHNIC- INSTALATII SANITARE

1. Date generale:

e Denumire proiect: CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

e Amplasament: str. I. C. Britianu, nr. 35, mun. Barlad, jud. Vaslui
e Beneficiar SCOALA GIMNAZIALA STROE BELLOESCU

e Denumire obiect: INSTALATII SANITARE

2. Destinatia lucrarii

Prezenta documentatie trateazd lucrdrile de proiectare instalatii sanitare si alimentare cu apa
potabila, pentru obtinerea autorizatiei de construire.
La alegerea solutiilor s-au avut in vedere urmaétoarele:
e Caracteristicile constructive ale cladirii;
e Conditiile climatice specifice zonei in care este amplasat obiectivul;
e Destinatia constructiei;
e Standardele in vigoare.
3. Descrierea solutiei
Proiectul de instalatii sanitare cuprinde :
- Dotarea cu obiecte sanitare;
- Alimentarea generala cu apa;
- Instalatia interioara de apa
- Canalizarea apelor uzate menajere, a apelor accidentale de pardoseala si de
goliri.

3.1. Dotarea cu obiecte sanitare

Planurile de arhitectura au constituit tema in ceea ce priveste gradul de dotare cu obiecte
sanitare.
Evacuarea apelor s-a prevazut astfel:

- apele accidentale sau rezultate din goliri in spatii tehnice sau functionale (grupurile

sanitare) se vor evacua prin sifoane de pardoseala simple.

Marca, modelul, coloarea obiectelor sanitare cat si gradul de dotare cu accesorii se vor stabili de
catre investitor impreuna cu contractorul lucrarii. Inainte de achizitionare, acestia vor supune aprobarii
proiectantului fisele tehnice ale acestor echipamente.

3.2. Alimentarea generala cu apa potabila pentru consumul menajer;
Alimentarea cu apa se realizeaza din bransamentul existent al scolii

Bransamentul (legatura retelei interioare cu reteaua publica existenta) se va realiza la o adancime de
minim 0,95m, in vederea evitarii inghetului, din teava de PE 32mm.
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3.3. Instalatia interioara de apa rece pentru consum menajer;
Conductele de distributie si coloanele din polipropilena vor fi izolate anticondens si
impotriva inghetului cu izolatie tip Tubolit cu grosimea 9 mm sau 13 mm. Atat conductele
de distributie, coloanele cat si racordurile vor fi mascate in nise, pardoseala sau in pereti —
pana la punctele de consum, acolo unde mascarea este posibila.
Realizarea si probarea instalatiilor se va face in conformitate cu prevederile din caietul de
sarcini general.
S-au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele in
vigoare, si anume:
- robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala, cu mufe si racord olandez, Pn
10 bar, pe plecarile principale;
- robineti de golire, cu dop si racord portfurtun, dupa robinetii de inchidere, in punctele
cele mai coborate ale instalatiei;
- robineti de reglaj, coltari, cu ventil sferic, la obiectele sanitare.

3.4. Canalizarea apelor uzate menajere, a apelor accidentale de pardoseala si de goliri.

Apele accidentale sau cele provenite din goliri de conducte sau utilaje se colecteaza la nivelul
pardoselii, printr-un sifon de pardoseala simplu.
Realizarea si probarea instalatiilor se face conform normativelor in vigoare. Elementele de sustinere
ale coloanelor de canalizare vor fi cele indicate de furnizorul tubulaturii. Furnizorul tubulaturii va
pune la dispozitia antreprenorului de instalatii toata documentatia tehnica referitoare la tehnologiile
specifice de lucru.

¢. Probe

Instalatiile de distributie a apei reci vor fi supuse probelor de presiune, etanseitate si de
functionare inainte de izolarea conductelor sau inchiderea lor in grosimea peretilor. Rezultatele
acestor probe vor fi consemnate in procese verbale de lucrari ascunse.

Proba de etanseitate la presiune se va efectua pentru conductele de apa calda si rece, inainte
de montarea armaturilor de serviciu, pozitiile acestora fiind busonate. Presiunea de incercare va fi de
6 bar; instalatia va fi mentinuta sub presiune timp de 20 minute, perioada de timp in care nu se va
admite nici o scadere de presiune. Manometrul de proba se va amplasa pe pompa de incercare
montata in punctul cel mai de jos al instalatiei.

Toate constatarile rezultate in urma acestor probe si verificari vor fi consemnate in procese
verbale de lucrari ascunse, semnate de antreprenor si beneficiar.

Inainte de intrarea in exploatare instalatiile sanitare vor fi supuse unei operatii de spalare, in
vederea eliminarii de pe reteaua de conducte a diverselor impuritati ramase din perioada de executare
a lucrarilor. Operatia consta in trecerea apei prin conducte timp de 2-3 ore, armaturile de serviciu ale
obiectelor fiind lasate deschise. Dupa spalare, instalatiile interioare trebuie dezinfectate cu o solutie
de clor de 20-30 mg/l, care trebuic sa stationeze in instalatie o perioada de minimum 24 ore, dupa
care instalatia va fi supusa unei noi operatii de spalare. Inainte de a fi date in folosinta, instalatiile
sanitare trebuie sa primeasca avizul organelor sanitare.

4, Masuri de protectie in stingerea incendiilor

Prin proiect s-a urmarit gasirea unor solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea si
extinderea unor eventuale incendii

Lucrarile cupinse in documentatie respecta prevederile prescriptiilor:

2-
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a 1 9/2015-Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor
a 1 13/2015-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalafiilor de
incdlzire centrala
o P118/99- Normativ de siguranti la foc a constructiilor
o Ordinnr. 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul

lucrarilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructie si instalatie aferente acestea C300/93.

5. Maisuri de protectia muncii

In executie si in exploatare se vor respecta toate masurile de tehnica securitatii muncii §i

protectie a muncii cuprinse in normativele pentru protectia muncii pentru constructori:

99944989

9 9

9

9999498

,,Legea securitatii si sanatatii in munca" - nr. 319/2006;
“Norme de igiena a muncii”;
“Alimentarea cu apd potabild”;
“Evacuare ape reziduale”,
“Cladiri auxiliare si organizari de santier”;
“Tehnica securitd{ii muncii privind incircarea si descircarea, transportul, manipularea si
depozitarea materialelor”;
“Tehnica securitifii muncii privind cercetarea, proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor,
utilajelor si masinilor”;
“Tehnica securititii muncii privind instalatiile mecanice sub presiune”;
“Tehnica securitatii muncii privind prevenirea si combaterea incendiilor i autoaprinderilor”;
“Repartizarea personalului pe locuri de muncd si instructajul de protectie a muncii”. De
asemenea, se vor respecta normele departamentale de protectie a muncii in transporturi auto.
“Norme de protectie a muncii la constructii civile si industriale”;
“Executarea instalatiilor tehnico — sanitare si de incilzire”;
“Misuri generale”;
“Lucriri de montaj — conducte si utilaje”;
“Incercarea conductelor”;
“Tehnica securitatii muncii privind executarea sdpaturilor la suprafaga solului”.
Lista normelor de tehnica securititii si protectie a muncii nu este limitativa, la executie si in

exploatare, executantul §i personalul de exploatare avind obligatia si respecte toate masurile de
tehnica securitatii si protectie a muncii pentru a evita orice accident.

Intocmit
Ing. Bitg Andrei
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" MEMORIU TEHNIC- INSTALATII TERMICE

1.Date generale:

o Denumire proiect: CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

¢ Amplasament: str. I. C. Britianu, nr. 35, mun. Barlad, jud. Vaslui
e Beneficiar SCOALA GIMNAZIALA STROE BELLOESCU

e Denumire obiect: INSTALATII TERMICE

2.Destinatia lucrdrii

Prezenta documentatie trateazd lucririle de proiectare instalafii de incalzire, pentru obtinerea
autorizatiei de construire .

La alegerea solutiilor s-au avut in vedere urmétoarele:
o Caracteristicile constructive ale cladirii;
e Conditiile climatice specifice zonei in care este amplasat obiectivul;
¢ Destinatia constructiei;
e Standardele in vigoare.

3.Descrierea solutiei

3.1CENTRALA TERMICA

Necesarul de energie termicd pentru incilzirea spatiilor i apa caldid menajera este deiva
fi asigurat de la doua cazane cu functionare pe gaz metan tip THERMOSTAHL EN250
(P=290,70 kw)

» (Centrali termic3 va fi echipata cu:

v’ Dispozitiv hidraulic de umplere a circuitului de incalzire direct din circuitul de

apd menajerd;

v Robinet multifunctional dotat cu filtru demontabil pentru alimentarea cu apa

rece menajcra,

v Un tablou de comanda simplu care va permite alegerea modului de
functionare, reglarea temperaturii de incélzire, reglarea temperaturii apei calde
menajere;

Vas de expansiune inchis V=300l;

Pompi de circulatie (circuit incalzire: AH =3 mH;0);

Vani cu trei cai pentru asigurarea prioritdtii apei calde de consum fatd de

incilzire (inclusa in furnitura cazanului);

v’ Suport pentru montajul suprinaltat al centralei dotat cu placa cu S robinete
(pentru racordare la conductele circuitului de incilzire, la alimentarea cu apa

AN
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rece, la conducta de distributie a apei calde, la alimentarea cu gaz si racord
PVC, @ = 32, pentru golire;

Golirea instalatiilor se va realiza centralizat prin intermediul robinefilor de golire de pe
cazan. Aerisirea instalatiilor se va realiza local prin ventile automate de aerisire in punctele
cele mai tnalte. Pe racordul de apa rece, plecare apd caldd - menajera se vor monta manometre
si termometre indicatoare.

Pentru admisia aerului de combustie s-a prevazut o priza de admisie aer in peretele
exterior a centralei termice , in apropierea tavanului cu aria Snec=0/100=58140/ 100=581 cnt’,

Pentru evacuarea aerului viciat s-a prevazut o gura de evacuare a aerului cu aria de 600
cm?.

Este prevazut si un detector automat de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in
aer, care actfoneaza asupra robinetului (EV) de inchidere al conductei de alimentare cu G.N. a

respectivei incaperi.

3. Din punct de vedere al conditiilor impuse de legea 10/95 privind cerintele esentiale s-
au luat urmatoarele masuri:

3.1. Mdsuri pentru asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al rezistentei si
stabilitatii
S-au asigurat:
> Rezistenta mecanici a elementelor componente ale instalatiei de incdlzire
(conducte, armaturi, corpuri de Incalzire etc.) la presiunile, temperaturile, variatiile
de temperaturd si la eforturile care pot apdrea in interiorul instalafiei in timpul
exploatarii:
v Presiunea de incercare, in funcgie de presiunea nominald, este -
pentru diferite elemente componente ale instalatiei urmdtoarea:
» Conducte gi racorduri: 2 xPn; Armdturi: 1,5 x Pn; Radiatoare,: Pn

v Temperatura maximd admisibild in instalafii de incdlzire cu apa
cald3, cu conducte metalice: T =90 °C.
v Pentru instalatii de inc3lzire cu apd caldd preluarea dilatdrilor

este asiguratd pentru urmdtorul domeniu:
Temperatura minima: 09C;

. Temperatura maxima: temperatura agentului termic pe
conductele de tur: Td = 70 °C.
v Forfa limitd care nu produce deteriordri

elementelor instalatiei (deformatii permanente, pierderi de etangeitate,
rupturi) dupa cum urmeaza:
Conducte de apa:
0 Forta maximi de incovoiere a conductei aplicata la jumdtate dintre
suporturi (conducte accesibile F =1000 N; conducte inaccesibile F

=500 N);

0 Forta maximi de solicitare la tractiune (F = 40 Pn x §) Pn -
presiunea nominald [bar];S - sectiunea de trecere a
conductei[cm?]

2.
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> Conditii si masuri pentru asigurarea ugsuringei de interventie pentru manevrare,
control, intrefinere si reparatii la instalatia de incalzire:
v’ Accesibilitatea organelor de comanda si reglaj ale instalatiilor pentru efectuarea
manevrelor:
* Acces liber si direct la organul de manevra,
* Tniltime de montare convenabil
* Prevederea de mijloace care sd permita si sa faciliteze interventia (scari,
platforme, pasarele).
> Conditii $i m3suri care s permitd o buna integrare a instalaiei In clddirea deservita
si care sid asigure rezistenta instalajiei la eforturi rezultate din conlucrarea
elementelor de constructii:
v' Asigurarea deplasirii conductelor la dilatare si protejarea trecerii lor prin pereti
si plansee;
v" Distante minime intre coloand si corp de incdlzire si aeroterme;
v Iniltimea maximi a coloanelor fird compensatori de dilatare

3.2, Mdsuri pentru asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al securitdtii la incendiu

S-au asigurat:
> Reducerea riscului de izbucnire a incendiului prin modul de realizare si amplasare a

functiunilor si elementelor componente ale instalatiei de incdlzire:
v' Distantele minime intre corpurile de incdlzire si elementele de constructie:

Elemente de | Temperatura nominald a agentului termic
constructie sub 70°C 71..90°C

Pereti si plansee 5cm 10cm

Pardoseli 8 cm 10cm

> Orificiu de aerisire suplimentar pentru camera centralei termice

> Pentru perioada de executie a lucrdrilor, masurile PSI vor fi stabilite de cdtre
executantul lucrdrilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata
executiei lucrdrilor de constructie si instalatii aferente acestea C 300/93.

3.3 Mdsuri pentru asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al igienei, sanatdtii si mediului
S-au asigurat:
> Evitarea riscului de producere sau de favorizare a dezvoltdrii de substante nocive
sau insalubre de citre instalatia de incilzire prin crearea posibilitdtilor de curdtire si
intretinere a instalatiilor, fapt care sa fmpiedice aparitia si dezvoltarea substantelor
nocive sau insalubre in Incdperi.

3.4. Mdsuri pentru asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al sigurantei in
exploatare

S-au asigurat:
> Etanseitatea la apd a elementelor componente ale instalafiei de Incdlzire centrald

pentru evitarea pericolului de oparire:
v’ Presiunea apei la care pot apdrea neetanseitdti la elementele instalatiei de

incalzire cu apd calda, dupd cum urmeaza:
* Lafincercarea in laborator:

23-
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0 Conducte si racorduri. 12 bar; Robinete 9 bar; Corpuri de incalzire
6 bar;

0 Serpentine si registre detinate a fi inglobate 16 bar.

s Laincercarea in situ:

0 Parti din reteaua de conducte: 1,5 x Ps - dar nu mai pufin de 6 bar

0 Ps- presiunea de serviciu (de regim) a instalatiei;

0 Instalatia de inc#lzire in ansamblu (1,5 x Ps - dar nu mai putin de 4
bar, pentru instalatile aparente sau mascate, cu finisaje
obisnuite);

= g-au utilizat materiale fara muchii si colturi taioase ;

= Conductele metalice sunt legate la priza de pamant.

» Temperatura suprafetelor accesibile fara a fi destinate de a fi atinse in mod
current cu temperatura > 60 grade

3.5. Mdsuri pentru asigurarea ceringei specifice din punct de vedere al protectiei
impotriva zgomotului
S-au asigurat:
» Conditii optime necesare desfdgurdrii activitafii in incaperi prin limitarea
zgomotului produs de instalatiile interioare de incalzire:
v Limite admisibile ale nivelului de zgomot admis in Sali de clasa este de 30dB
(A);
v’ Soluiii constructive pentru limitarea zgomotului produs de instalatii:
= Intre brigiri si conducte se vor intercala fasii de materiale fonoizolatoare
(pasla, azbest, cauciuc)

3.6 Mdsuri pentru asigurarea ceringei specifice din punct de vedere al economiei de energie §i
izoldrii termice

» Prevederea misurilor care si permitd reglajul sarcinii termice de incdlzire in functie
de variagia parametrilor climatici exteriori i de conditiile locale:
v’ Livrarea agentului termic cu temperatura corespunzatoare graficului de reglaj al

sarcinii termice (cantitativ, calitativ sau mixt);

v Posibilititi de comand3 a incélzirii de cdtre utilizator.

> Asigurarea unei eficienfe termice ridicate a corpurilor de incdlzire printr-o
incircarea termici corespunzitoare a metalului pentru durata de viatd a corpului de
incalzire:
v Radiatoare din otel: 2252(90/70) sau 1771(70/55) W/m;

3.7 Mdsuri pentru asigurarea altor ceringe specifice

> Asigurarea posibilitdgilor de satisfacere a diferitelor situatii ce pot aparea
in exploatarea instalatiilor de incdlzire centrald:

v Gruparea consumatorilor pe ramuri etc.;

v Obligativitatea existen{ei instructiunilor de exploatare.

> Asigurarea rezistentei finisajelor elementelor accesibile de instalatii la

diversi agenti care intervin in utilizare:
v Straturi de finisaj rezistente la: socuri, zgarieri, frecare, apd si solventi (pentru
curdtire)etc.

4-



s.c. EVOMAYA DESIGN s.r.l. DTAC/PTH- CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA
o e
- Instalatii termice -

> Asigurarea unei functionalitdfi corespunzatoare a retelei de conducte

pentru mentinerea continuitafii in functionare a instalatiei de incalzire:

v Misuri si conditii de montaj a conductelor care sa favorizeze continuitatea in
functionare:

* Pante de montaj;
» Dispozitive de dezaerisire,
= Ramificatii etc.

> Durata de viati in care instalatia isi pastreazd performantele:

v Clase de durate minime de serviciu in care se incadreaza instalatiile de incdlzire,
in ansamblul lor:

* 25ani.

> Rezistenta robinetelor de inchidere din instalatie la manevre repetate de

inchidere si deschidere.

v Numirul de cicluri repetate de inchidere si deschidere pe care robinetul le poate
suporta fird a se deteriora:

Minimum 30.000 de cicluri.
> Rezistenta suprafetelor elementelor de instalatii la coroziunea datd de agentii
chimici si atmosferici:
Evitarea amplasirii elementelor de instalatii in medii corosive;

v Compatibilitatea naturii materialelor cu mediul de amplasare si conditiile de
functionare;

v/ Tratarea suprafetelor exterioare si interioare a elementelor de instalatii contra
corosiunii (grunduire, vopsire etc.);

v Conditii privind protectia la actiunea agentilor atmosferici (Inghet).

> Economicitatea, exprimati de costurile instalatiei:

v Economicitatea unei instalafii nu trebuie consideratd separat ca un scop in sine,
ci trebuie avuti in vedere in ansamblul celorlalte categorii de exigentd care
determini calitatea instalatiei.

» Aspectul estetic al suprafetelor vizibile ale elementelor de instalatii;

v Conditii de calitate ale aspectului suprafetelor elementelor de instalatii care se
monteazd aparent (corpuri de incilzire, conducte si arméturi, canale de ventilare,
guri de aer, conducte ec.), referitoare la:

culoarea si omogenitatea culorii;

stralucire;

planeitatea suprafetelor, rectitudinea muchiilor;

aspectul suprafetelor (defecte: fisuri, gduri, exfolieri etc.);

gradul de murdarie.

> Conditii privind montarea mascatd sau aparentd a elementelor de
instalatii (corpuri de fincdlzire, conducte §i armituri) in functie de destinatia
incéperilor.

AN NI NI

Masuri de protectie §i stingere a incendiilor
Prin proiect s-a urmdrit géisirea unor solutii tehnice care sa favorizeze declansarea i
extinderea unor eventuale incendii.
Lucrarile cuprinse in documentatie respectd prevederile prescriptiilor:
» ] 13/2015 - Normativ pentru proiectare §i executie a instalatiilor de incalzire;
» P118/99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

5.
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GP 051/2000 - Ghid de proiectare a centralelor termice mici;
Ordin nr. 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
Masuri de protectia muncii
In executie si in exploatare se vor respecta toate mésurile de tehnica securitdtii muncii §i

protectie a muncii cuprinse in normativele pentru protectia muncii pentru constructori:

,Legea securitatii si sanatatii in munca" - ar. 31 9/2006;

“Norme de igiend a muncii”;

“Cladiri auxiliare gi organizari de santier”;

“Tehnica securitdtii muncii privind incdrcarea si descércarea, transportul, manipularea si
depozitarea materialelor”;

“Tehnica securitd{ii muncii privind cercetarea, proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor, utilajelor si masinilor”;

“Tehnica securitifii muncii privind prevenirea si combaterea incendiilor si autoaprinderilor”;
“Repartizarea personalului pe locuri de munca si instructajul de protectie a muncii”. De
asemenea, se vor respecta normele departamentale de protecfie a muncii in transporturi auto.
“Norme de protectie a muncii la constructii civile si industriale”;

“Executarea instalatiilor tehnico — sanitare si de incélzire”;

“Maisuri generale”;

“Lucriri de montaj — conducte si utilaje”;

“Incercarea conductelor”;

“Tehnica securitatii muncii privind executarea sapaturilor la suprafata solului”.

Lista normelor de tehnica securititii si protectie a muncii nu este limitativa, la executie i in

exploatare, executantul i personalul de exploatare avand obligatia sa respecte toate misurile de
tehnica securitiii si protectie a muncii pentru a evita orice accident.

Intocmit
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- Instalatii electrice -

i

MEMORIU TEHNIC- INSTALATII ELECTRICE

1.Date generale:

e Denumire proiect: CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

e Amplasament: str. L. C. Britianu, nr. 35, mun. Bérlad, jud. Vaslui
e Beneficiar SCOALA GIMNAZIALA STROE BELLOESCU

¢ Denumire obiect: INSTALATII ELECTRICE

2.Destinatia lucrdrii

Prezenta documentatie trateazi lucririle de proiectare instalatii electrice, pentru obtinerea
autorizatiei de construire
La alegerea solutiilor s-au avut in vedere urmétoarele:
e Caracteristicile constructive ale cladirii;

Conditiile climatice specifice zonei in care este amplasat obiectivul;

Destinatia constructiei;

Standardele in vigoare.
3.Descrierea solutiei

3.1 Alimentare normali cu energie electricd
Se estimeazd
* puterea instalatd 5.5 kw,

Alimentarea cu energie electrica a Centralei termice se face printr-o plecare separata de la
tabloul electric al cladirii Scolii, TG, si pana la tabloul electric TCT al Centralei termice.
Tabloul electric va fi amplasat astfel incét si nu deranjeze circulatia sau s pericliteze siguranta

persoanelor

3.1.2. Alimentare de rezervi cu energie electrici

Conform temei, alimentarea de rezerva nu este necesard.
3.1.3. Instalatii electrice pentru iluminatul de sigurantd

S-a prevazut dispunerea de corpuri de iluminat cu lampi fluorescente montat pe perete , echipat
cu acumulator , ca sursa de alimentare de rezerva, autonomie 1h pentru pentru iluminatul de
securitate pentru evacuare si pentru interventii. Cel de evacuare va fi marcat cu cuvantul "Iesire"

-1-
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- Instalatii electrice -

Distributia interioard
Distributia este de tip radial §i se face cu circuite separate pentru iluminat si prize, care sunt
racordate la tablol electric de distributie.
Tabloul confine aparatajul necesar protectiei la scurtcircuit si suprasarcind al circuitelor si
pentru protectia persoanelor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor indirecte.
Corespunzitor acestei scheme de distributie se va utiliza o schemi de legare la pamant de tip
TN-S, cu conductoare de protectie distinct distribuite pe circuit.
Toate circuitele se executd cu cabluri sau conductoare de cupru protejate in tub ignifugat din

PVC, montate aparent. Se vor utiliza materiale cu clasa de combustibilitate CO sau C1.

3.3. Instalatii interioare de iluminat normal si prize

Instalatia electricd de iluminat asigurd cerinfele atat cantitative (nivel de iluminare) cit si
calitative (distributie, culoare, grad de protectie, etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare
pentru aceastd categorie de cladiri.
[luminatul normal al Centralei termice este de tip fluorescent si se realizeaza cu corpuri de iluminat
cu lampi fluorescente tubulare etanse amplasate pe plafon.
Comanda corpului de iluminat se va face printr-un intrerupator etans, aparent, amplasat in interior pe
perete, langa intrare. Prizele se vor amplasa lah = 1,20 m de la pardoseala finita.
Circuitele se vor realiza cu conductoare de aluminiu si vor fi protejate in tuburi de protectie PEL
montate aparent pe pereti si plafon.
Instalatia electrica de forta impusa prin tema asigura realizeaza alimentarea cu energie electrica
consumatorilor de forta si fiinctionarea acestora in regim manual de la butoanele de comanda
amplasate pe tabloul electric TCT. Revine in sarcina firmei care va face montajul utilajelor termice
sa realizeze functionarea corespunzatoare a acestora.
Tabloul electric TCT este protejat intr-o cutie metalica etansa cu usa si este amplasat la intrarea in

Incapere, la h = 1,00 m de la pardoseala finita.

3.4. Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

22-
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Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorafi
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupdtoare automate diferentiale cu Ia = 30 mA,
care s-au montat la inceputul distributiilor electrice, respectiv in tabloul electric de distributie.
Valorile curentilor nominali au fost alese in concordanti cu valorile curentilor maximi admisibili in
conductoarele circuitelor protejate. S-au avut in vedere §i conditiile necesare asigurarii selectivitafii
protectiei, astfel incat in cazul unui defect si functioneze protectia cea mai apropiatd, izoland doar
circuitul respectiv fard a scoate din functiune intreaga instalatie.

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite nu se vor
inlocui intrerupitoarele automate previzute in proiect cu altele cu valori mai mari.

B5. Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau indirecte s-a
ficut in functie de particularititile refelei de alimentare, de influentele externe, de tipul instalatiei
interioare si a schemei de legare la pamant, aplicAndu-se masuri adecvate astfel incat acestea sd nu se
influenteze sau s se anuleze reciproc.

3.5.a. Protectia impotriva atingerilor directe

Aceastd protectie se asigurd prin utilizarea de materiale §i echipamente corespunzitoare
categoriei de influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase, tablouri de
distributie avand pirtile active izolate (protectie completd). Suplimentar, avand in vedere specificul
obiectivului, s-a aplicat mijlocul de protectie “intreruperea automatd a alimentdrii” prin dispozitive
de curent rezidual avind sensibilitate de 30 mA, montate in tablourile de distributie.

3.5.b. Protectia impotriva atingerilor indirecte

Aceastd protectie se asigurd prin mdsuri tehnice de protecfie, respectiv prin “Intreruperea
automati a alimentirii”. Aceste masuri sunt alese in coordonare cu schema de legare la pdmant si
categoria de influente externe.

Acest tip de protectie se realizeazi cu dispozitive automate de protectie impotriva
supracurentilor, respectiv intreruptoare automate. S-a avut in vedere limitarea lungimii acestora, in
vederea asiguririi declansirii dispozitivului de protectie in timpul normat.

Pentru c#iile de curent cu conductor de protectie distribuit ale circuitelor monofazate,
dispozitivele automate sunt combinate cu protecie diferentiald. Pentru aceste circuite se utilizeaza

dispozitive cu sensibilitate ridicatd, [a= 30 mA.

3.6. Priza de pimdnt
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Functionarea corecti a dispozitivelor automate de protectie se asigurd in refelele cu neutrul
legat la pamant (simbol T) prin adoptarea la consumator a unei scheme de legare la pdmént
corespunzitoare.

In cazul de fata s-a adoptat o schemi de tip TN-S, in care masele instalatiei sunt legate direct la
punctul de alimentare legat la padmant, iar conductorul de protectie este separat de conductorul
neutru. Legitura cu pdmantul se face prin intermediul conductorului principal de legare la padmant,
platbanda din otel zincat 25x2,5 mm, la rdndul sdu conectat la o prizd de pamaént, care este realizata

din platbanda din otel zincat 30x3,5 mm montatd sub fundatia noii cladiri.

3.7 Instalatia de protectie contra trasnetului.
Cosul de fum al Centralei Termice a fost prevazut cu o instalatiec de paratrasnet compusa din trei

captatori verticali amplasati pe o Centura din banda Ol-Zn 70 x 8 mm amplasata la gura cosului,
conductor de coborare si piesa de separate pentru legarea la priza de pamant.

Se vor respecta distantele fata de elementele celorlalte instalatii exterioare si se vor racorda la priza
de pamant elementele metalice (tevi metalice, rezervoare metalice, etc.), in conformitate cu

Normativ 17 -2011.

4.Masuri de protectie §i stingerea incendiilor

Prin proiect s-a urmdrit gisirea unor solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea si
extinderea unor eventuale incendii
Lucrérile cuprinse in documentatie respecta prevederile prescriptiilor:
o ,,Legea securitatii si sanatatii in munca" - nr. 319/2006;
a [ 7/2011-Normativ pentru proiectarea, executia gi exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;
o 113/2010 - Normativ pentru proiectare si executie a instalatiilor de incilzire;
o P118/99 - Normativ de siguranti la foc a constructiilor
o Ordinnr. 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
Pentru perioada de executie a lucrérilor, masurile PSI vor fi stabilite de cétre executantul
lucrdrilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executiei lucrérilor de
constructie si instalatii aferente acestora C300/93.

intocmit
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ROMANI 4 R A
MINISTERUI AFACERILOR INTERNE
DEPAR TAMEN TUL PENIRU SITUATIE DF LRGEN [ . .
INSPECTORATUL GENERAL PEN IRL SITUA [H DE ULRGEN | A L
INSPEC IORA TUL PEN TRU SHTLA 11 DE LRGENTA Voo 200520107
LPODUL INAL T AL JUDETULUIT VASLLUL

Citre
SCOALA GIMNAZIALA STROFE BELOESCU

- Domnului Popa Emanuel —

Va inaintam concluziile rezultate in urma analizarii documentatiei privind realizarea masuritor de apdrare
impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esenfiale — securitate la incendiu, in vederea eraiterii avizului de
sceuritale la incendiu, inregistrata la nr. 4561.006 din data de 06.01.2017, pentru imvestita _CONSTRUIRE
CENTRALA TERMICA™, amplasata in mun. Barlad, str. LC. Briateanu , nr. 35, judcmd 'oashir dupad
nrmeaza;

L_Constatari: - in wrma analizei documentariei s-au constatat urmditoarele:
Date referitoare la constructie:

- Destinatia cladiril: centrala tarmica
- Regimul de inalfime: parter
- Aria construita st desfasuratd : Ac = Ac = 23.82mp:
- Grad de rezistenta la foc: [
- Categoria de importanta — D
- Risc de incendiu: mijlociu
IL  Conform art. 30 alin. 1 din Legea 307 2006 privind apdrarea impoiriva ince

Tedrile s
completarile ultericare, avizul/autorizatia de securitate !a incendiu se solicitd pentru lucririle de executie ha
constructii §i amenajari noi, de modificare a celor existente si‘sau schimbarea destinatici acestoru pentru cutegoritle
de constructii si instalatii prevazute in H.G.R. 571 din 10.08.2016.

111. Fata de cele prezentate mai sus si conform documentatiei tehnice depuse de dumneavoastra. va conuniciam
faptul ca investitia ,, CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA™, amplasati in mun. Barlad. str. [.C. Briean:

nr. 35, judetul Vaslui_nu face obiectul avizirii din_punct de vedere al securititii Ia incendiu cu respectarca

nitoarelor conditit:

- datele prezentatz in cerere si in documentuic depusd sa se regdseascd intocmai §i pe fvicn

- sdserespecte prevederile reglementdritor tennice in vigoare.
Totodatd vd comunicam faptul ca aveti obligatia de a asigura respectarea legislatiei 1y domeniul securitatii la
incendiu specifice activitalii desfagurale, pe intreaga durata de exploatare a obiectivului.
Prezenta adresd nu constituie aviz de securitate 1a incendiu.
Se transmite prin ¢-mail:office © ~  oedilin
Cu stima, o

(D). INSPEY
Colonel ¢

aslui
leleton 023531 1.212: lFax 0235/312.110
Website: www isuvasfuiro; L-mail: muyasluiireyahor com

St:. Castanilor, nr 9,




SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

la obiectivul de investitie:
CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA

1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii

1.1. Datele de identificare

A . | Beneficiar: CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA
Amplasament: str. |. C. Bratianu, nr. 35, mun. Barlad, jud.
Vaslui
Nr. de
telefon/fax/email
B. | Profil de activitate centrala termica
Program de lucru 8 ore pe zi /luni-sambata
1.2 Destinatia
Functie principala centrala termica
Functiuni secundare si si conexe: nu este cazul
1.3 Categoria si clasa de importanta

A. | CATEGORIA. DE IMPORTANTA |D
CLADIRII Conform H.G. nr 766/1997

B. | CLASA DE IMPORTANTA v
Conform normativ P100-1/2013

14 Particularitati specifice constructiei/ amenajarii
A. Principalele caracteristici constructiei/ amenajarii privind:

a) Tipul cladirii

Tipul cladirii civila

b) Regimul de inaltime si volumul constructiei:

Regimul de inaltime: P

Volumul cladirii [mc] 82.0
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SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

c) Aria construiti si desfaguratd, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale
spatiilor aferente constructiei;

Total suprafata utila [mp] 18.0
Suprafata construita la sol [mp] 23.82
Supraf. construita desf. [mp] 23.82
d) Numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora:
Descriere Numarul compartimentelor de incendiu
si ariile acestora:
Centrala termica -un compartiment de incendiu/ 23.82mp
| Total -un compartiment de incendiu/ 23.82mp

e) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori:

Nr. | Descriere numarul maxim de utilizatori

crt.

1 Centrala termica Angaijati: 1
Total persoane 1

f) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
- 1 persoana
- se apreciaza ca ocupantii cladirii au capacitatea de autoevacuare.
g) Capacitati de depozitare sau adapostire
Constructia nu este prevazuta cu refugii, spatii de siguranta sau cu
adapost de protectie civila.
h) Caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase
potrivit clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase;

Conform clasificarii din Hotararea Guvernului nr. 95/2003 privind
controlul activitatilor care prezinta riscuri de accidente majore in care
sunt implicate substante periculoase acest spatiu, potivit destinatiei si
specificului activitatilor principale si secundare ce se preconizeaza a
se desfasura NU intra sub incidenfa acestui act normativ.

i) Numarul cailor de evacuare si, dupd caz, al refugiilor

- | Centrala termica 1- cale de evacuare

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii :

INSTALATII SANITARE:
Cladirea este racordata la reteaua edilitara de alimentare cu apa
potabila.
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Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare pentru grupurile sanitare
conform normativului 19/2015.
Alimentarea cu apa este prevazuta prin intermediul unui put forat.

EPURAREA APELOR UZATE
Apele menajere rezultate sunt evacuate la retea existenta.

INSTALATII INCALZIRE
In corpul de cladire propus se va amplasa centrala termica pe gaz
metan

INSTALATII ELECTRICE
Obiectivul este echipat cu instalatii electrice de iluminat si prize

realizate in conformitate cu prevederile normativului 17/2011.
Instalatiile electrice constau din:

¢ Alimentarea cu energie electrica;

e Instalatii electrice de prize si iluminat;

« Inst. electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventie si evacuare;

Se anexeaza memoriile tehnice de arhitectura , structura,
instalatii sanitare, electrice, si termice.

2. RISCUL DE INCENDIU

A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit
reglementarilor tehnice specifice, ludndu-se in considerare:

a) Densitatea sarcinii termice de incendiu :
La determinarea sarcinii termice s-a tinut cont de STAS 10.903/2-79 - dupa
cum urmeaza:

Densitatea sarcinii termice Qc se determina cu relatia :
Sq
Qc=— MJ/mp
As
in care : Sq = sarcina termica

As = suma ariilor pardoselilor interioare in mp
n
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n Sq= 2 SQiMi MJ/mp

i>1
Qi = puterea calorica ;
Sq = sarcina termica;
Mi = masa materialelor combustibile de acelasi fel aflate in spatiul luat in
considerare;
n = numarul materialelor de acelasi fel aflate in spatiu

Pentru determinarea densitatii sarcinii ternice sunt luate in considerare
materialele combustibile ce se pot afla in incaperi , puterile calorice ale
acestora precizate in standarde.

Nr. Denumire Cantitate Putere Sarcina
calorica
crt. material specifica termica
- (kg) (MJ/kg) (MJ)
1 | Conducte, cabluri, carcase- PVC 150 15.00 2250
2 | Material plastic 210 16.75 3517.5
Sa-Sarcina termica totala (MJ) 5767.5
As-Suma ariilor pardoselilor interioare (mp) 18
Qc-Densitatea sarcinii termice (MJ/mp) 320.42
Qc-Densitatea sarcinii termice (MJ/mp)-valoare rotunjita 320
Risc de incendiu (conf. art. 2.1.2. -2.1.3 din P118/99) mijlociu

b. Clase de reactie la foc /clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite
potrivit reglementarilor specifice;:

¢ Beton din componenta fundatiilor, elevatiilor, stalpilor, grinzilor, a planseelor
(cota +0.00, peste parter si etaj 1), , etc. = clasa A1 produse care nu
contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard de referinta EN 1SO 1182,
EN ISO 1716.

¢ Zidarie din componenta peretilor exteriori = clasa A1 produse care nu
contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard de referinta EN I1SO 1182,
EN ISO 1716.

+ Beton sclivisit din componenta pardoselii = clasa A1 produse care nu
contribuie 1a foc in nici o faza a incendiului standard de referitd EN ISO 1182,
EN ISO 1716

+ Tencuieli = clasa A1 produse care nu contribuie la foc in nici o faza a
incendiului standard de referitd EN ISO 1182, EN ISO 1716
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c) Sursele potentiale de aprindere gi imprejurdrile care pot favoriza aprinderea.

- surse de aprindere cu flacara: flacara de chibrit, luménare, aparat de
sudura si altele asemenea,;

- surse de aprindere de natura termica: obiecte incandescente,
caldura degajatd de aparate termice, efectul termic al curentului
electric si altele asemenea,;

- surse de aprindere de naturd electrica: arcuri si scantei electrice,
scurtcircuit, electricitate statica si altele asemenea;

- surse de aprindere naturale: caldura solara sau trasnet si altele
asemenea,;

-Imprejurari preliminare care pot determina si/sau favoriza initierea |,

dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu

o instalatii si echipamente electrice defecte sau improvizate
e receptori electrici lasati sub tensiune nesupravegheati

e sisteme si miloace de incalzire , instalatii de ventilare, climatizare |,

racire defecte sau improvizate

e contactul materialelor combustibile cu cenusa, jarul si scanteiele

provenite de la sistemele de incalzire
o fumatul in locuri cu pericol de incendiu/ explozie
e scurgeri de materiale inflamabile
¢ defectiuni tehnice de montaj
e defectiuni tehnice de exploatare
¢ nereguli organizatorice
e explozie urmata de incendiu
e trasnet si alte fenomene naturale
e alte imprejurari

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu,

zond, compartiment, potrivit reglementarilor tehnice

Nr. | Descriere Nivel risc de Articol din P118/99

crt. incendiu

1 Centrala termica mijlociu 2.1.2
213
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3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu

3.1. Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc este determinata de:

a) rezistenta la foc a elementelor de constructie,

a) STALPI S| PERETI PORTANTI
-Stalpi din beton armat-clasa de reactie la foc A1cu limita de rezistenta la foc
2.5 ore (RF>2.5 ore)
b) PERETI INTERIORI NEPORTANTI
-Pereti din zidarie BCA -clasa de reactie la foc A1 (RF 3 ore)
¢) GRINZI, PLANSEE
-Grinzi din beton armat -clasa de reactie la foc A1cu limita de rezistenta la foc
2.50re (RF>2.5 ore)
-Planseu peste parter - din beton armat -clasa de reactie la foc A1cu limita de

rezistenta la foc 2.5 ore (RF>2.5 ore)

d) ACOPERIS AUTOPORTANT

- nu este cazul B

b. nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc a constructiei
sau a compartimentului de incendiu.

Nr. | Descriere gradul de rezistenta la foc
crt.
1 Compartiment de incendiu 1- Il

Centrala termica

3.2. Pentru asigurarea limitarii propagérii incendiului si efluentilor incendiului n interiorul
constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaza:

a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de
protectie a golurilor functionale din acestea:
- Cladirea constituie un singur compartiment de incendiu.

Cladirea centralei termice a fost amplasata in plan la distanta de 1.5
m fata de cladirea existenta : Scoala cu regim de inaltime P+2E- grad de
rezistenta la foc |l. Scoala nu are goluri ( usi, ferestre ,etc.) pe latura pe
care se invecineaza cu corpul centralei termice propuse.
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Centrala termica a fost prevazuta pe latura adiacenta scolii cu un
perete antifoc care:

- nu are goluri de trecere ( ferestre usi) ,

- depaseste cu 60 de cm in inaltime invelitoarea si 60 de cm, in
lungime 60 de cm in peretii din fatada principala si din cea posterioara

- este din zidarie BCA -clasa de reactie la foc A1 (RF 3 ore).

b) mésurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea
termicd estimatd in constructie, pentru limitarea propagdrii incendiului in
interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii, plangeele
rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si
posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elementele de
constructii;

Nu este cazul-cladirea centralei termice are o singura incapere .

c)sistemele de evacuare a fumului i, dupa caz, a gazelor fierbinti;
Ferestrele sunt prevazute cu ochiuri fixe si ochiuri mobile cu
balamale orizontale si verticale in treimea superioara a constructiei .
Ferestrele vor fi prevazuta cu balamale orizontale prevazute si
dispozitive de inchidere manuala pentru interventie imediata in cazul
degajarilor de fum.
Pentru admisia aerului de combustie s-a prevazut o priza de
admisie aer in peretele exterior a centralei termice in apropierea
tavanului cu aria de 1400cm?.
Pentru evacuarea aerului viciat s-a prevazut o gura de evacuare
a aerului cu aria de 1400cm?.
Este prevazut si un detector automat de gaze cu limita inferioara
de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actfoneaza asupra robinetului (EV)
de inchidere al conductei de alimentare cu G.N. a respectivei incaperi

d. Instalarea de bariere contra fumului
Nu este cazul.

e. sistemele si instalatile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a
incendiului;
Nu este cazul.
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f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare: Nu
este cazul.

g) masurile constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului
Ia partile adiacente ale aceleiasi cladiri:
Peretii exteriori la vor fi finisati cu tencuieli incombustibile din mortar.
Centrala termica a fost prevazuta pe latura adiacenta scolii cu un
perete antifoc care:
- nu are goluri de trecere ( ferestre usi),
- depaseste cu 60 de cm in inaltime invelitoarea si 60 de cm, in
lungime 60 de cm in peretii din fatada principala si din cea posterioara
- este din zidarie BCA -clasa de reactie la foc A1 (RF 3 ore)

3.3. ASIGURAREA LIMITARII PROPAGARIlI INCENDIULUI LA
VECINATATI

a. distantele de sigurantd asigurate conform reglementarilor tehnice sau
masurile alternative conforme cu reglementdrile tehnice, atunci cénd
aceste distante nu pot fi realizate;

Constructia Centrald termicd propusa se incadreaza intre
urmatoarele limite:

= |la nord:

. 23.03 m fata de limita proprietate- alee pietonala, str. Brandusei -
drum asfaltat cu latimea de 5 m
- 34.92 m fata de Locuinta P grad IV rezistenta la foc

= |q est:

. 3938 fata de limita proprietate -STR. |. C. BRATIANU drum
asfaltat cu latimea de 7 m

- 1.5 m fata cladire scoala P+2E, grad Il rezistenta la foc

» |a sud:

. 7749 m fata de limita proprietate- STR . CONSTANTIN
COSTACHE-drum asfaltat cu latimea de 5.74 m

» |a vest:

. 27.95 m fata de limita proprietate -STR. MIRCEA CEL BATRAN
drum asfaltat cu latimea de 4.5 m
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- 3.6 m fata de zid beton 3m inaltime
- 11.32 m fata de cladire nefinalizata parter- grad de rezistenta la foc
1]

Rezulta ca sunt indeplinite conditile de vecinatate privind
amplasamentul obiectivului studiat conform tabel 2.2.2 din
normativul P118/99, obiectivul amplasat in cadrul zonei conform
planului de situatie, plansa A2.

b. masurile constructive pentru limitarea propagadrii incendiului pe
fatade si pe acoperis

Peretii exteriori vor fi finisati cu tencuieli incombustibile din
mortar. Cladirea este delimitata de plansee din beton armat.

Performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de
acoperis:Acoperisul este de tip sarpanta lemn cu invelitoare din
tigla metalica.

c. Masuri de protectie activa.
Nu este cazul.

3.4. EVACUAREA UTILIZATORILOR

A. Pentru cdile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se
precizeaza:

a) alcétuirea constructiva a céilor de evacuare, separarea de alte
functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia

golurilor din peretii ce le delimiteaza:

Evacuarea ocupantilor cladirii se va asigura prin :
- 1 usa de 1,50x2,10m amplasatd in fatada principala cu acces
direct catre exterior;

b. Misuri pentru asigurarea controlului fumului se poate face prin
ferestrele cu ochiuri mobile .
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Pentru admisia aerului de combustie s-a prevazut o priza de
admisie aer in peretele exterior a centralei termice in apropierea
tavanului cu aria de 1400cm?.
Pentru evacuarea aerului viciat s-a prevazut o gura de evacuare
a aerului cu aria de 1400cm?.

c. tipul scérilor, forma si modul de dispunere a treptelor:
Nu este cazul.

d. Geometria cailor de evacuare

Lungimea caii de evacuare pe o singura directie la nivel parter
este de 4.5m spre exterior;

e. Timpii/lungimile de evacuare

Cladirea se incadreaza in gradul ll de rezistenta la foc.
- Conform tabelului 4.2.109 din normativ P118/99, timpul de
evacuare intr-o directie este de 50 secunde .
- Conform tabelului 4.2.109 din normativ P118/99, lungimea
maxima admisa de evacuare intr-o singura directie este de
20 metri .

f. Numarul fluxurilor de evacuare

Capacitatea de evacuare, conform art. 4.2.103 din P118/99 este
C=50persoane:

F=N/C
F =1/50 =1 flux
In care :

F — nr. de fluxuri
N — nr. de persoane
Se respecta conditiile pentru gabaritele cailor de evacuare cu urmatoarele

precizari :
- nu se vor schimba sensurile de deschidere ale usilor
- pe traseul caii de evacuare, nu se vor realiza praguri, nu se admit
obstacole create de depozitarea diferitelor ambaleje si a altor obiecte
utilizate in spatiu.
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- finisajele interioare la pereti pe directia cailor de evacuare nu vor fi
schimbate.

g) iluminatul de sigurantd, surse de alimentare cu energie electrica;

S-a prevazut dispunerea de corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
montat pe perete , echipat cu acumulator , ca sursa de alimentare de
rezerva, autonomie 1h pentru pentru iluminatul de securitate pentru
evacuare si pentru interventii. Cel de evacuare va fi marcat cu cuvantul
"lesire"

h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi (cum ar fi dispozitive de autoinchidere
sau inchidere automat in caz de incendiu, bare antipanica etc.) - nu este cazul,

i) Timpul de siguranta a cailor de evacuare: 30min.

j. Marcarea cailor de evacuare
Deasupra usilor de acces cu deschidere spre exterior se vor
amplasa placute indicatoare cu vizualizare imediata.
S-a prevazut dispunerea de corpuri de iluminat cu lampi fluorescente

montat pe perete , echipat cu acumulator , ca sursa de alimentare de
rezerva, autonomie 1h pentru pentru iluminatul de securitate pentru
evacuare si pentru interventii. Cel de evacuare va fi marcat cu cuvantul
" H L1}
lesire

A. MASURILE PENTRU ACCESUL $I EVACUAREA COPIILOR, PERSOANELOR
CU DIZABILITATI, BOLNAVILOR $I ALE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE
CARE NU SE POT EVACUA SINGURE IN CAZ DE INCENDIU.

Pentru asigurarea conditiilor de evacuare se vor adopta urmatoarele masuri :

- Se pastreaza caile de evacuare libere

. Nu se fac modificari la proiect sau la parametrii dimensionati
prin proiect

. Se va avea in atentie functionarea iluminatului de siguranta
conform reglementarilor tehnice

_  Caile de evacuare care conduc la terase, refugii se vor marca
cu indicatoare standardizate.

_ Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele
scarilor.
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- Este interzisa blocarea cailor de acces cu materiale care
reduc latimea de circulatie stabilita in proiect.

B. PRECIZARI PRIVIND ASIGURAREA CONDITIILOR DE SALVARE A
PERSOANELOR, A ANIMALELOR Sl EVACUAREA BUNURILOR PE TIMPUL
INTERVENTIEI.

Solutia constructivd, comunicarea directd cu exteriorul a spatiilor
create, sunt elemente care asigura evacuarea persoanelor si bunurilor n
regim de maxima securitate. Salvarea nu constituie o problema majora
pentru c& obiectivul este amplasat pe un teren cu grad de ocupare foarte mic
si nu se invecineaza cu alte constructii, iar evacuarea persoanelor se
realizeaza intr-un timp foarte scurt la distanta de siguranta.

3.5. SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTIE

A. AMENAJ;\BILE PENTRU ACCESUL FORTELOR DE INTERVENTIE IN CLADIRE
SIINCINTA, PENTRU AUTOSPECIALE $1 PENTRU ASCENSOARELE DE
INCENDIU

Accesul fortelor de interventie in incinta pentru autospeciale se
poate face astfel:

- din STR . CONSTANTIN COSTACHE -(strada betonata cu
latimea de 5.74m prin poarta cu latimea de 6.08m , prin aleea de
acces asfaltata cu latimea de 5.35m

- din str. Brandusei strada asfaltata cu latimea de 5.0m

B. Se precizeazi caracteristicile tehnice gi functionale ale acceselor

carosabile si ale cdilor de interventie ale autospecialelor, proiectate
conform reglementdrilor tehnice, regulamentului general de urbanism
si reglementirilor specifice de aplicare, referitoare la:

a) numdrul de accese: 2

b) dimensiuni/gabarite:
Accesul fortelor de interventie in incinta pentru autospeciale se
poate face astfel:
- din STR . CONSTANTIN COSTACHE -(strada betonata cu
latimea de 5.74m prin poarta cu latimea de 6.08m , prin aleea de
acces asfaltata cu latimea de 5.35m
- din str. Brandusei strada asfaltata cu latimea de 5.0m
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c) trasee:

Interventia formatiunii de stingere a incendiului pana la cladire se
poate asigura usor prin desfasurarea furtunului de cel mult 20m pana la
cladire in fatada principala direct din drumul interior carosabil.

d)realizare si marcare

Este recomandabila a folosirea indicatoarelor de avertizare care se
refera la un pericol sau la unele dificultati de pe traseu montate la loc vizibil.
S-a prevazut iluminat de securitate la evacuare si la interventie pentru
centrala termica

C. PENTRU ASCENSOARELE DE POMPIERI SE PRECIZEAZA:

a) tipul, numérul si caracteristicile acestora - Nu este cazul.

b) amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de
rezerva - Nu este cazul.

c) timpul de siguranti a ascensoarelor de pompieri - Nu este cazul.

4.ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE
APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva
incendiilor, a normelor specifice de apédrare impotriva incendiilor, precum
si a reglementdrilor tehnice specifice.

Se vor amplasa stingatoare de incendiu portabile cu praf cu praf si

CO tip P6 in numar de 2 stingatoare .

B. SISTEME , INSTALATII S| DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE, ALARMARE S|
ALERTARE

a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu - Nu este
cazul.

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare $i
parametrii functionali specifici instalatiilor respective- Nu este cazul

C. SISTEME, INSTALATIl SI DISPOZITIVE DE LIMITARE S| STINGERE A
INCENDIILOR

a) tipul si parametrii functionali: - Nu este cazul.
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b) timpul normat de functionare- Nu este cazul.
c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de
apdrare impotriva incendiilor- Nu este cazul.

D. STINGATOARE, ALTE APARATE DE STINS INCENDII, UTILAJE, UNELTE
SI MIJLOACE DE INTERVENTIE
a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate
Stingatoare portabile tip P6 cu pulbere
- Sunt utilizate la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C si E (
cu tensiuni de pana la 1000 V), atat in spatii inchise cat si in spatii deschise.
- Agentul de stingere -pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40%
care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare
b) numérul $i modul de amplasare in functie de parametrii specifici:
Stingatoare portabile tip P6 cu pulbere in numar de 2 bucati amplasate la
intrarea in centrala termica.

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI'IN
CAZ DE INCENDIU

a) sursele de alimentare cu apd, substantele de stingere si rezervele

asigurate:

-Fixe — stingatoarele portabile tip P6 in numar de 2 bucati
-Mobile - autospecialele de interventie ale pompierilor.

b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze i, dupa

caz, alte utilitati;

-Instalatii electrice — din racordul existent in firida de bransament
montata la fatada principala din tablou electric general al scolii.
-Instalatii de gaze — din punctul de bransament aflat pe latura
adiacenta la strada Brandusei .

-Instalatii de apa - din punctul de bransament al scolii situat in

subsolul tehnic al acesteia.
c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor

de performanta - Nu este cazul.

d) zonele, incdperile, spatiile in care se gdsesc substantele si materialele

periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente
speciale cu mentionarea cantitatllor si a starii in care se afla, precum gi tipul
echipamentului individual de protectie a personalului - Nu este cazul.

6. MASURI TEHNICO - ORGANIZATORICE

A. Se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor
tehnice, in functie de situatia existenta.
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- Se vor exercita controale prin supravegherea directa pe timpul
desfasurarii activitatilor specifice.

- Se vor asigura mentinerea conditiilor pentru evacuarea persoanelor
aflate in cladire in deplina siguranta in cazul izbucnirii unui incendiu.

- stingatoarele portabile tip P6 se vor mentine si exploata conform

reglementarilor tehnice specifice.

B. Se apreciazd modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in
nivelurile de performantéa prevazute de reglementarile tehnice gi, dupa caz,
se stabilesc masuri pentru imbunétatirea parametrilor si a nivelurilor de
performantéa pentru securitatea la incendiu, dupa caz.

- Elementele de limitare a propagarii focului din alcatuirea finisajelor si

instalatiilor interioare se vor mentine permanent in buna stare .

- Se va interzice accesul publicului cu produse si substante inflamabile

- Se vor limita la strictul necesar cantitatile de materiale combustibile si a
eventualelor surse cu potential de aprindere.

C. Se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere
la intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor,
aferente constructiei ori amenajarii respective.

- Se vor executa controale de verificare privind functionarea

aparatelor casnice electrice, integritatea cablurilor de alimentare,
prizelor si intrerupatoarelor electrice si pentru depistarea surselor de foc.
- Caile de evacuare ale persoanelor, refugiile, rampele de scari, vor fi
marcate cu indicatoare standardizate, pentru recunoasterea cu usurinta
ziua si noaptea de catre persoanele care le utilizeaza in caz de incendiu.

Spatiul supus avizarii se incadreaza in nivelurile de performanta
prevazute de reglementérile tehnice.

Pe timpul lucrérilor de executie se vor respecta normele specifice
de prevenire si stingere a incendiilor pentru organizari de santier,
Normativ C 300/ 1994, aprobat cu Ordinul nr. 20/ 994 al M.L.P.A.T..

La terminarea lucrarilor, se va executa receptia conform
Regulamentelor aprobate prin H.G.R. 273/ 1994 si respectiv H.G.R. 51/
1996.

La darea in folosintd, se va elabora planul de interventie la
incendii, se va organiza activitatea de aparare impotriva incendiilor in
conformitate cu reglementérile in vigoare si se vor stabili masuri specifice
care s& asigure protectia la foc a obiectivului.

Spatiul supus avizarii se incadreaza in nivelurile de performanta
prevazute de reglementarile tehnice.
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Administratorul  cladirii va lua masurile de fintocmire a
documentelor principale de organizare a apararii impotriva incendiilor pe
durata exploatarii spatiilor:

- instruirea personalului propriu pe linia prevenirii situatiilor de
urgentd, pe bazd de tematicd, de instructaj, cu notificarea realizarii
acestuia prin inscris Tn fisa de instructaj;

- instructiuni de aparare impotriva incendiilor;

- planuri de evacuare in caz de incendiu, afigate la loc vizibil, cu
marcarea clara a traseului de evacuare;

- plan de interventie la incendiu - intocmit conform structurii
cadru din anexa nr. 6 la Normele generale de P.S.I. emise cu Ord.163/
2007 al M.A.l., si avizat de unitatea teritoriala de pompieri militari;

- nsusirea de catre personalul propriu a continutului planului de
interventie.

Scenariul de securitate la incendiu va fi reactualizat ori de cite ori
situatia o va impune (modificari constructive, schimbarea destinatiei unor
spatii, etc).

Scenariul de securitate la incendiu isi pierde valabilitatea atunci
cand nu mai corespunde situatiei pentru care a fost elaborat.

Intocmit, -
ing. Popa Emanuel
;I/_f;‘

)
s

/ /;
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;/' OGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

In conformitate cu LEGEA NR. 10/1995, H.G. NR. 272/1994, NORMATIV
C56/85 instructiuni, ordine, ordonante, hotarari emise de MLPAT sBucuresti si Guvern,
precum si norme tehnice (STAS - uri, normative, caiete de sarcina) in vigoare la data

executiei se stabileste prezentul program:
Nr. Lucrarea ce se verifica si | Documentul scris | Cine participa | Programat___ |
Crt. controleaza sau se ce se intocmeste la intocmire | '
receptioneaza calitativ si | P.V. —proces I-1S.C.
pentru care se intocmesc | verbal P — proiectant | _
documentele scrise P.V.R. — proces B — beneficiar | Nr. si data
verbal de receptie | E - executant | actului
calitativa incheiat
P.V.L.A. — proces
verbal de lucrari
ascunse
1 2 3 4
1 | Trasarea  lucrarilor  de
sapatura la fundatii P.V. P+B+E
2 | Verificarea cotei de fundare P.V. B+E
3 | Verificarea naturii terenulul P.V.R PR.
de fundare T GEO+B+E
4 | FAZA
DETERMINANTA ,,A”
Verificarea armaturilor din P.V.R. P+B+E+I
fundatii inainte de turnarea
betonului
5 | Verificarea aspectului
betonului din fundatii dupa P.V.L.A. B+E
decofrare
6 | Receptia  structurii ~ de
rezistenta la infrastructura P.V.R.C. P+B+E
COTA -0.05
7 | Verificarea armaturii din
stalpi la parter inainte de P.V.R. P+B+E
turnarea betonului
8 | Verificarea betonului din
stalpi la  parter dupa P.V.LA. B+E
decofrare |




S % DAY
s.c. EVOMAYA DESIGN v D.T.AC. - vCONSTRUI_RE
nr. ord. reg. com. j37/444/2011 Iév 2O A {)._ 1» CENTRALA TERM]CA
C.Ul. 29423866 ( » 1 -;r S
- B ;393
&\,
9 | Verificarea armatu Ea.’ﬁm - A
buiandrugi si grinzi in nga, t N !;ffVR P+B+E
On =
de turnarea betonului S
10 | Verificarea betonului din
buiandrugi si grinzi dupa P.V.L A P+B+E
decofrare
11 | Receptia  structurii  de
| rezistenta la COTA +2.65 P.VRC P+BAE
12 | FAZA
DETERMIN ANT‘AT »B P.V.R. P+B+E+I
Verificarea lucrarilor la
sarpanta din lemn
13 .Verllﬁcarea lucrarilor de P.V.R. P+B+E
ignifugare la sarpanta
FAZA
| DETERMINANTA ,,C”
| Receptia  structurii ~ de P.V.R.C. P+B+E+]
rezistenta inainte de
inceperea finisajelor
BENEFICIAR: PROIECTANT DE
SPECIALITATE:
SCOALA GIMNAZIALA ing. EMANUED POPA
STROE BELLOESCU ‘ / [/’
/!

reprez. de dir. FRUMUZ VALERIU

CONSTRUCTOR:




